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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W zwigzku z inwestycjg dotyczqcg budowy:
Zewnetrznego szybu dzwigu osobowego
przystosowanego do transportu oséb
niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej wraz z
budowq podszybia. Na dziatce 16/21 w Grodzisku
Mazowieckim

Inwestor: Powiat Grodziski
Adres inwestora: 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. KosSciuszki 30

Adres budowy: ul. Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim
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1. Przedmiot inwestycji:

Projekt budowy zewnetrznego szybu dZzwigu osobowego przystosowanego
do transportu oséb niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej wraz z
budowg podszybia. zlokalizowanego przy ul. ul. Daleka 11A w Grodzisku
Mazowieckim, na dziatce nr ewid. 16/21.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Projektowany szyb windy przy budynku zlokalizowano na szczytowej
Scianie potudniowej, zachowujac przy tym istniejace wejscie do budynku.
Infrastruktura techniczna bez zmian:

Woda - przytacze istniejace

Kanalizacja - istniejgca

Elektryczne - zasilanie maszynowni i szybu windy projektuje sie jako
rozbudowe istniejgcego przytacza elektrycznego.

Jako wytyczne zastosowano decyzje o warunkach zabudowy nr 3/10 z 16
kutego 2010r. ekspertyze stanu technicznego oraz przepisy prawa
budowalanego

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje inwestycje opisang w
punkcie 1 projektu zagospodarowania dziatki.

4. Zestawienie powierzchni i oznaczenia:
A - Projektowany szyb windowy

- powierzchnia zabudowy 4,80 m?
- powierzchnia uzytkowa 3,06 m?

- kubatura brutto 25,58 m3
Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:1997.

- Projektowane dojscie do szybu zgodnie projektem architektonicznym

B - Budynek w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11, przy ktérym
projektuje sie szyb windowy.

Projekt zagospodarowania nie zakfada ingerencji w istniejgca
infrastrukture zewnetrzng zlokalizowang na dziatce 16/21 w Grodzisku
Mazowieckim. Istniejgce drogi dojazdowe i dojscia pozostajg bez zmian



5. Informacja o ochronie:

Nie dotyczy.

6. Szkody gdérnicze:

Nie wystepujaq.

7. Zagrozenie dla srodowiska:

Projektowany obiekt jest budynkiem biurowym i w zwigzku z tym
zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia nie wystepuje.
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