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PROJEKT BUDOWLANY BRANZA KONSTRUKCYJNA

DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia p.n.

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO TRANSPORTU
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH W KONSTRUKCJI STALOWEJ WRAZ Z BUDOWA PODSZYBIA, ZLOKALIZOWANEGO PRZY
BUDYNKU UL. DALEKA 11A W GRODZISKU MAZOWIECKIM. Celem niniejszego opracowania bylo okre$lenie zasad i
rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych dla zrealizowania w/w zamierzenia inwestycyjnego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji byto:

a.zlecenie Gtéwnego Projektanta,

b.dokumentacja architektoniczna przekazana przez Gtéwnego Projektanta,

c.wytyczne materiatowe oraz uzgodnienia miedzybranzowe przekazane przez Gtéwnego Projektanta,
d.dokumentacja geologiczno — inzynierska dla projektowane] inwestycji udostepniona przez Zleceniodawce,
e.wizja lokalna,

f. literatura przedmiotu, tablice projektowe, wiedza techniczna,

g.normy obcigzeniowe budowli oraz normy do projektowania konstrukcji

. OPIS TECHNICZNY

2.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

2141 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej jako obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Projektowana inwestycja w zakresie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych nie bedzie wplywaé ujemnie na
$rodowisko.

212 WARUNKI WODNO - GRUNTOWE

Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza opracowanej przez pracowni¢ badan
geotechnicznych ,GEObud” s.c. (udostepnionej przez Zleceniodawce) stwierdzono, ze pod warstwg gruntéw o
charakterze niebudowlanym’ w postaci niekontrolowanych nasypéw wystepujg grunty rodzime. Wyrdzniono
nastepujace warstwy geotechniczne: warstwa IlA (ity piaszczyste z domieszkg zwiréw w stanie plastycznym o
1L=0,4), warstwa IIB (ity piaszczyste z domieszkg zwiréw w stanie twardoplastycznym o 1.=0,2), warstwa Il (piaski
$rednie i grube ze zwirem o 1b=0,70). W podtozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej na rzednej ponad 4 m

p.p.t.
2.2 PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

2.2.1 FUNDAMENTY

Szyb posadowiony jest w sposob bezposredni na ptycie fundamentowej gr. 50 cm wykonanej z betonu C25/30 W8
zbrojonej konstrukcyjnie stalg AllIN-B500B. Ptyta stanowi ptyte podszybia dzwigu windowego i nalezy posadowic jg
na poziomie -2,80 m. Ptyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu o gr. 10 cm. W zwigzku z wystepowaniem w
podtozu stabono$nych nasypow niekontrolowanych nalezy wykonaé wzmocnienie gruntu np. metodg iniekgji
strumieniowej. Specjalistyczny projekt wzmocnienia nalezy opracowa¢ przed przystapieniem do realizacji.
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PROJEKT BUDOWLANY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Alternatywnie dopuszcza si¢ rowniez wymiane gruntu, jednak w tym przypadku jest to metoda bardziej ryzykowna z
uwagi na wyzszy poziom posadowienia fundamentdw istniejacego budynku w stosunku do zalegajacych gruntow
nosnych. Wowczas nalezatoby wykona¢ lokalne zabezpieczenie badz podbicie istniejacych fundamentéw. Podtoze
pod fundament nalezy odebra¢ i potwierdzi¢ przy udziale uprawnionego geologa.

222  SCIANY

Konstrukcja szybu zaprojektowana jest w postaci ramy przestrzennej ztozonej z rur kwadratowych RK 80x80x5, w
zakresie stupdw oraz rygli poziomych. Szyb windowy stanowi niezalezng oddylatowang konstrukcje od istniejacego
budynku. Wszystkie potaczenia elementéw stalowych wykona jako spawane. Elementy stalowe kotwi¢ do
konstrukcji podszybia za pomocg wczesniej zabetonowanych marek stalowych. Dopuszcza sie kotwienie elementéw
stalowych za pomoca kotew chemicznych.

Dodatkowo nalezy zapewnic stabilizacje elementéw konstrukcyjnych $cian szybu na poziomie stropdw posrednich
przy zastosowaniu kotew stabilizujacych. Stabilizacja ma na celu ograniczenie wytacznie odksztatcen poziomych
konstrukcji szybu.

223  NADSZYBIE

Nadszybie stanowi cze$¢ ramy przestrzennej szybu windowego. W nadszybiu zaprojektowano belki 2x IPE120 w
uktadzie krzyzowym dla zamocowania haka montazowego dzwigu. Belki stalowe wykona¢ ze stali S355. Potaczenia
elementdw stalowych wykonac jako spawane.

[l ZALOZENIA | ZALECENIA W OPRACOWANIU

3.1 ZALOZENIA MATERIALOWE

Beton C25/30 W8, C8/10
Stal zbrojeniowa AlIIN-B500B
Stal konstrukcyjna S355

3.2 ZALOZENIA DO PLANU BIOZ

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Przepisami Technicznymi, zasadami i wytycznymi BHP oraz
planem BIOZ. Przed przystgpieniem do robét kazdy pracownik musi zosta¢ przeszkolony w zakresie przepisow
obowigzujacych na budowie. W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Obowigzujace warunki ogélne BHP powinny by¢ w razie potrzeby uzupetnione przez kierownictwo budowy
dodatkowymi wymaganiami wynikajacymi z technologii oraz specyfiki prowadzonych robét. Pracownicy obstugujacy
specjalistyczny sprzet winni zostaé przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

3.3 ZALECENIA | UWAGI WYKONAWCZE

a. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych” obowigzujacymi normami, wiedzg techniczng i przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajace;
odpowiednie uprawnienia budowlane.

b. Stosowane materialy budowlane do zabudowy powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty, atesty, certyfikaty.

c. Rozpoczecie prac montazowych powinno by¢ poprzedzone potwierdzeniem petnej projektowanej wytrzymatosci
elementéw stanowigcych dla nich podpore.

d. Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i przeciwogniowo poprzez natozenie
odpowiednich powtok malarskich. Przed potozeniem warstw malarskich elementy konstrukcji nalezy oczy$ci¢ do
stopnia Sa 2 wg PN-EN 1SO 8501-1.
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e. Uzywa¢ betonu atestowanego C25/30, zbrojonego stalg AllIN — B500B spetniajgcego warunki normowe
dotyczace sktadu, prébek, wiasciwosci oraz uzytego cementu. Nie przewiduje sie¢ wykonywania mieszanki
betonowej bezposrednio na placu budowy.

f. Zbrojenie betonu stalg AllIN -B500B w stopniu nie mniejszym od minimalnego, okre$lonego normg oraz
obliczeniami statyczno — wytrzymato$ciowymi.

g. Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy i moze by¢ wynikiem opracowane;
technologii wykonania obiektu, panujacej temperatury, tempa prac budowlanych...

h. W przypadku, gdy stan istniejacej konstrukcji bedzie sie réznit od przyjetych zatozen projektowych, poszczegdine
rozwigzania nalezy poddac¢ weryfikacji i skontaktowac si¢ z projektantem.

i. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowac¢ specjalistyczny projekt wzmocnienia podtoza np. dla iniekcji
strumieniowej.

IV.WARUNKI EKSPLOATACJI
v" Nalezy dokonywacé regularnego przegladu budynku zgodnie z zaleceniami ustawy Prawo Budowlane

v’ Obiekt nalezy uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, majac na uwadze przyjete w projekcie wartosci
dopuszczalnych obcigzen

3t KONIEC OPISU TECHNICZNEGO 3t

Opracowat;
V. ANALIZA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

51 PODSTAWA ANALIZY STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

- literatura przedmiotu, tablice projektowe, wiedza techniczna,
- normy obcigzeniowe budowli oraz normy do projektowania konstrukcji:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie, Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogblne, Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie, Cze$¢ 1-3; Oddziatywania
ogdlne — Obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie, Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
0gdlne — Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Czes$¢ 1-1: Reguty ogéine i
reguty dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine
i reguty dla budynkow

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogélne, Reguty ogdine i reguty dotyczace budynkéw

- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Cze$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1: Zasady ogéine
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5.2 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBCIAZEN
5.21 OBCIAZENIA

W zwigzku z tym, Zze projektowany szyb windowy znajduje si¢ zewnatrz budynku uwzgledniono obcigzenia
klimatyczne. Konstrukcje obcigzono zgodnie ze specyfikacjg dostarczong przez Zleceniodawce.

Strefy obcigzenia $niegiem gruntu strefy obcigzenia wiatrem

a. Obcigzenie $niegiem
Stefa 2 | A=11040mnpm | s=09kNm?> | 771,50

b. Obciazenie wiatrem
Stefa 1 | Kategoria terenu Ill | Qo= 0,603 kN/m2 | “=1,50

5.3 OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

Konstrukcja szybu windowego

Czerwiec 2019 -6-



PROJEKT BUDOWLANY BRANZA KONSTRUKCYJNA

OBLICZENIA BELEK DLA HAKA MONTAZOWEGO

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 58 Pret 58 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=050L =
0.94m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 31 SGN101 1*1.35+(2+8)*1.50

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=215.00 MPa

Eh
PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 120

h=12.0cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=6.4 cm Ay=9.09 cm2 Az=6.30 cm2 Ax=13.20 cm2
tw=0.4 cm ly=318.00 cm4 1z=27.70 cm4 IXx=1.74 cm4

tf=0.6 cm Wply=60.73 cm3 Wplz=13.58 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 1.91 kN My,Ed = 3.98 kKN*m Mz,Ed = 0.26 KN*m Vy,Ed = 0.57 kN
Nc,Rd = 283.80 kN My,Ed,max =3.98 kN*m Mz,Ed,max =-0.31 kN*m Vy,T,Rd =112.62 kN
Nb,Rd =118.21 kN My,c,Rd = 13.06 KN*m Mz,c,Rd = 2.92 KN*m Vz,Ed =-5.19 kN

MN,y,Rd = 13.06 kN*m  MN,z,Rd = 2.92 kN*m Vz,T,Rd = 78.04 kN
Tt,Ed = -0.00 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[ | = _ L = ,

i wzgledem osi y: i wzgledem osi z:
Ly=188m Lam_y =0.39 Lz=1.88m Lam_z=1.32
Ler,y=1.88m Xy =0.96 Lcr,z=1.88m Xz =042
Lamy = 38.30 kyy = 0.90 Lamz = 129.78 kyz = 0.55

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 =0.18 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.01<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.07 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 38.30 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 129.78 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.34 < 1.00
(6.3.3.(4)

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00
(6.3.3.(4)

Profil poprawny 1!
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BRANZA KONSTRUKCYJNA

OBLICZENIA RYGLA POZIOMEGO

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA:

PRET: 10 Belka 10

0.00 m

PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.00L =

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 39 SGN105 1*1.35+(2+5+9)*1.50

MATERIAL.:
S$235 (S235) fy=215.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x5

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=8.0 cm Ay=7.35 cm2 Az=7.35cm2 Ax=14.70 cm2
tw=0.5 cm ly=137.00 cm4 1z=137.00 cm4 Ix=210.94 cm4
tf=0.5 cm Wply=41.10 cm3 Wplz=39.74 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -2.58 kN My,Ed = -7.08 kN*m Mz,Ed = 0.57 kN*m Vy,Ed = 1.94 kN

Nt,Rd = 316.05 kN
My,c,Rd = 8.84 KN*m

Mb,Rd = 8.84 kKN*m

My,pl,Rd = 8.84 KN*m Mz,pl,Rd = 8.54 KN*m
Mz,c,Rd = 8.54 KN*m
MN,y,Rd = 8.84 KN*m MN,z,Rd = 8.54 KN*m

Vy,T,Rd = 88.14 kN
Vz,Ed = 14.65 kN
Vz,T,Rd = 88.14 kN
Tt,Ed = 0.24 KN*m

KLASA PRZEKROJU =

1

A li

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 403.68 KN*m
Lcr,low=1.88 m Lam LT =0.15

Krzywa,LT -d
fi,LT =041

XLT =1.00
XLT,mod = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: x wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.01 <1.00 (6.2.3.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.70 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.17 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.03< 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.80 <1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia

uy =0.1cm < uy max = L/200.00=0.9 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 38 SGU104 (1+2+10)*1.00
uz=0.1cm < uz max = L/200.00 = 0.9 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 38 SGU104 (1+2+10)*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano
Profil poprawny !!

Zweryfikowano

Zweryfikowano
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OBLICZENIA SEUPA

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 5 Stup 5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.38L=
2.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 39 SGN105 1*1.35+(2+5+9)*1.50

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=215.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RP 160x80x5

h=16.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=7.57 cm2 Az=15.13 cm2 Ax=22.70 cm2
tw=0.5 cm ly=744.00 cm4 12=249.00 cm4 Ix=587.57 cm4
tf=0.5 cm Wply=116.00 cm3 Wplz=71.10 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =42.18 kN My,Ed = -7.18 KN*m Mz,Ed = 0.52 KN*m Vy,Ed =-0.52 kN
Nc,Rd = 488.05 kN My,Ed,max = -7.18 kN*m Mz,Ed,max = -1.48 kN*m Vy,c,Rd =93.93 kN
Nb,Rd = 162.79 kN My,c,Rd = 24.94 KN*m Mz,c,Rd = 15.29 kN*m Vz,Ed =-3.30 kN

MN,y,Rd =24.94 kN*m  MN,z,Rd =15.29 kN*m  Vz,c,Rd = 187.85 kN
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

INRE= L =

| == wzgledem osiy: w | = wzgledem osi z:
Ly =5.20 m Lam_y = 0.93 Lz=5.20m Lam z=1.60
Lcr,y=5.20m Xy =0.72 Lcr,z=520m Xz=0.33
Lamy =90.83 kzy =0.59 Lamz = 157.01 kzz =1.09

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.09 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.67 = 0.13 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd=0.01<1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.02<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 90.83 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 157.01 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.47 < 1.00
(6.3.3.(4)

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.53 < 1.00
(6.3.3.(4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia
vx=0.1cm < vxmax =L/150.00=3.5¢cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 32 SGU101 (1+2+8)*1.00
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vy=1.4cm < vy max =L/150.00 =3.5¢cm
Decydujgcy przypadek obcigienia: 40 SGU105 (1+2+5+9)*1.00

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

Ptyta fundamentowa podszybia windowego

= _2 AT =3;33
553 14 34 589 678 7,77 851 882 879 844 760 6,10
6,60 91 4,95 1
6,98 63 5,00
-0,32
7,26 25 5,61
710 1 3.822.7.06 02 581 13,80 6,39 591 1415 5
21 .
\{ b 5,12 - 8,78
791 13,91 13,55 -1,1 6,86 14, 1352 1152 633 405 173 1165 171
1 o 18,74 g™
5,03 ) ]
1315 1063 430 824 1225, .. 3g 568 519 419 465 558 450
4,11 75
E ' -1 =0, -t 04

Mapy momentoéw

Mapa zbrojenia dolnego
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PROJEKT BUDOWLANY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Mapa zbrojenia gérnego

Ptyte podszybia zbroi¢ podwdjng siatka pretéw #12 co 15 ¢cm (gorg i dotem).
Sciany fundamentowe zbroié pretami pionowymi i poziomymi #10 co 15 cm.

2 KONIEC ANALIZY STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE ¢

Opracowat;

VI.DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

PBK-01 - GEOMETRIA ELEMENTOW SZYBU WINDOWEGO
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