Dod Prudle PV 2a dwo

KOSZTORYS OFERTOWY it 2. .
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢ |
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont lIl pigtra budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim wraz z wymiana stolarki drzwiowej na
ppoz na kilatkach schodwych + remont Il pietra
1/45450000-6 Roboty budowlane |l pietro
1/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufi- |m?2 1 430,490
d.1/06 tach
2|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z ze- |m2 254,248
d.110713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na §cianach -
korytarz |Il pietra + oscieza i pokéj nr 311 i pokdj so-
cjalny
3|KNNR 2 0802- |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach kory- [m?2 254,248
d.1/06 tarza i pokoju 311
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza - dwukrotne grunto- |m2 1 430,490
d.1/2611-03 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
5|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2 1430,490
d.1|05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
6|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - dwukrotne grunto- |m2 254,248
d.1(2611-03 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
7/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m?2 254,248
d.1]05 z.sz. 5.2. emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania - korytarz
8|KNR-W 4-01  |Jednokrotne lakierowanie zmywalnym tynkow - kory- [m2 201,138
d.1[1208-01 tarz do wysokosci 2,0 metréw + pokdj nr 311 + pokdj
analogia socjalny
Krotnosé = 2
9|KNR-W 4-01  |Jednokrotne lakierowanie zmywalnym tynkéw - kory- [m2 693,168
d.1{1208-01 tarz do wysokosci 2,0 metrow - wszystkie pokoje mi- !
analogia nus okna i drzwi ( od pokoju 302 do sali konferencyj-
nej)
Krotnosé = 2
10|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni|szt. 4,000
d.1]0353-04 do 2 m2 ( 3 sztuki 80 i 1 szt. 90) ' .
analogia
11|[KNR-W 2-02  |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych |mz2 5,000 i
d.1/0127-03 grubosci 12 cm ‘
analogia
12|KNR-W 2-02  |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki  |m?2 10,000
d.1({2008-02 gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na
analogia paskach - obustronnie
13|KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 wele-  [szt. 20,000
d.1|0208-03 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
analogia pod nowe drzwi wejSciowe z korytarza - pokéj nr 302
14/KNR-W 4-01  \Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju |m 5,200
d.1/0210-06 do 0.040 m2 w elementach z betonu zuzlowego jw
analogia
15/KNR-W 4-01  |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych [m3 0,432
d.1({0212-05 zbrojonych jw
analogia
16|KNR-W 2-02  |Nadproza prefabrykowane YTONG m 1,000
d.1(0147-01
analogia
17| KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- [szt. 22,000
d.1|0353-07 nych o powierzchni do 2 m2 z drzwi wejSciowych do
pokoi na lll pietrze
18|/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych  [m?2 35,400
d.1|01 fabrycznie wykoriczonych dobrej klasy w kolorze brg-
analogia zowym wraz z oscieznicg drewniang
19(KNR-W 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 15,000
d.1[0353-13
20/KNR-W 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ce- |szt. 15,000 i
d.1/0324-02 giet
21|KNR-W 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje + |m2 394,026
d.1/0818-05 odcinek korytarza szerokosci 1,0 metra
22|KNNR 2 1208- |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-|m2 394,026
d.1{01 N grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z
kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet '
23|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-|m?2 394,026 i
d.1|02 N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10
mm
Krotno§é = 2
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24|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warst- |m?2 436,308
d.1(1123-01 w3 izolacyjng rulonowe typu Tarket z wywinieciem po
10 cm na $ciany pomieszczen
25|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrze- |m?2 436,308
d.1[1123-04 wanie wykiadzin rulonowych
26 |KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cmna |m?2 10,000
d.1/0829-06 klej metoda zwykig - kuchnia i pokéj socjalny
27 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami m3 10,000
d.1 skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km =
28|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki samochodami m3 10,000
d.1/0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 20
29 Optata za wysypisko m3 10,00
d.1|analiza indywi-
dualna
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2(45332000-3 1. Roboty instalacyjne lll pietro.
30|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. m 12,000
d.2|0120-01 15-20 mm - Il i lll pietro piony i poziomy
31|KNR-W 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. m 4,000
d.2(0120-02 25-32 mm
32|KNR-W 4-02  |Demontaz baterii zmywakowej szt. 2,000
d.2/0141-01
33|KNR-W 4-02 |Demoentaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.  |szt. 2,000
d.2/0142-01 15-20 mm
34|KNR-W 2-15  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m 18,000
d.2[0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
35|KNR-W 2-15  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m 4,000
d.2|0112-02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
36|KNR-W 2-15  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z two- |szt. 3,000
d.2(0116-01 rzyw sztucznych do bateri i podgrzewacza wody o po-
taczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
37/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggo- szt. 4,000
d.2|0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15
mm
38|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggo- szt. 2,000
d.2(0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 20
mm
39|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. szt. 2,000
d.2|0137-01 nominalnej 15 mm
40|KNR-W 2-15  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cia- |m 2,000
d.2|0208-01 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
41 |KNR 2-15 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o |kpl. 1,000
d.2{0121-01 poj. 50 dm3
analogia
42| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt. 2,000
d.210229-05 sztucznego na szafce
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3|45420000-7 Ill. Wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych na ppoz.
43|KNR-W 4-01  |\Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni po- |m2 43,350
d.3|0353-10 nad 2 m2
44]KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni |m?2 45,800
d.3/0353-10 ponad 2 m2
45|KNR-W 4-01  (Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 |m2 2,100
d.3|0331-04 ceg. na zaprawie cementowej dla otwordéw drzwio-
wych i okiennych - poszerzenie otwaru dla drzwi dwu-
skrzediowych w przedsionu wejsciowym do piwnic w
szczycie budynku
46/ KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m 3,000
d.3|0147-01
analogia
47|KNNR 2 1103- (Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pefnych  'm2 44,495
d.3(01 fabrycznie wykoriczonych przeciwpozarowych EIS 30
analogia jedno i dwulkszydiowych + Scianka w korytarzu wejs-
ciowym do Wydziagtu Komunikacji od strony windy
EIS 30 o wymiarach 270*285 w tym drzwi dwuskrzyd-
fowe
48|KNR 0-19 Montaz okien stalowych EIS 30 o pow. do 1.6 m2 m?2 2,460
d.3(1024-02 oszklonych na budowie - kasa + ochroniarz
analogia
49/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie |mz2 3,000
d.3/1024-10 - drzwi zdjete z pareru Wydziat Komunikaji montowa-
analogia ne w piwnicy - $luza poszerzenie otworu
50|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie |m2 7,695
d.3|1024-10 - drzwi zdjgte z parteru Wydziat Komunikaji przy wejs-
analogia ciu do windy montowane na Il pietrze budynku
51 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami m3 3,000
d.3 skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
52|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami m3 3,000
d.3{0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 20
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4/45450000-6 Roboty budowlane Il pietro
53|KNNR 2 0802- |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufi- {m2 2 228,245
d.4|06 tach
54|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne grunto- [m?2 2 228,245
d.4|2611-03 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
55/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2 2 228,245
d.4/05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
56| KNR-W 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- [m?2 228,400
d.4/0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach -
korytarz || pietra + oscieza i pokdj nr 212a
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - dwukrotne grunto- |m?2 228,400
d.4|2611-03 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - korytarz jw
analogia
58|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2 228,400
d.4/05 emulsyjna dwukrotnie bez gruntowania - korytarz jw
59/KNR-W 4-01  |Jednokrotne lakierowanie zmywalnym tynkéw - kory- |m2 392,530
d.4|1208-01 tarz do wysokosci 2,0 metréw - wszystkie pokoje mi-
analogia nus okna i drzwi ( od pokoju 302 do sali konferencyj-
nej)
Krotnos¢ = 2
60/ KNR-W 4-01  |Jednokrotne lakierowanie zmywalnym tynkdw - kory- |m2 228,400
d.4|1208-01 tarz do wysokosci 2,0 metrow + pokdj nr 212a
analogia Krotnosé = 2
61|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni|szt. 3,000
d.4(0353-04 do 2 m2 ( 3 sztuki 80)
analogia
62|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- |szt. 21,000
d.4|0353-07 nych o powierzchni do 2 m2 z drzwi wejsciowych do
pokoi na Il pietrze
63|KNNR 2 1103~ |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych |m2 33,600
d.4(01 fabrycznie wykoriczonych dobrej klasy w kolorze brg-
analogia Zowym wraz z oscieznicg drewniang
64 KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- |szt. 2,000
d.4|0353-07 nych o powierzchni do 2 m2 - kraty w oknach
analogia
65/KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien- szt 2,000
d.4(0353-07 nych o powierzchni do 2 m2 - okna
analogia
66| KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- [m?2 13,200
d.4/0353-08 nych o powierzchni ponad 2 m2 - kraty w drzwiach
analogia wejsciowych naklatke schodowa i do pokoju 212
67|KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych [m2 4,800
d.4(0127-03 grubosci 12 cm
analogia
68|KNR-W 2-02 |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki  |m?2 9,600
d.4|2008-02 gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie na
analogia paskach - obustronnie
69|KNR-W 2-02 |Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki  |m?2 13,200
d.4|2008-02 gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na
analogia paskach - obustronnie
70|KNR-W 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele-  |szt. 60,000
d.4|0208-03 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
analogia pod nowe drzwi wejSciowe z korytarza - pokdj nr
208,209,210
71|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju im 15,600
d.4/0210-06 do 0.040 m2 w elementach z betonu zuzlowego jw
analogia
72|KNR-W 4-01  |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych |m3 0,648
d.4|0212-05 zbrojonych jw
analogia
73|KNR-W 2-02  |Nadproza prefabrykowane YTONG m 3,000
d.4(0147-01
analogia
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74| KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo- |m2 10,400
d.4|1209-08 z.sz.4. |wanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierz-
5.4, 9914-02 z. |chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
5z.4.5.4. 9914- |z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szyba o
07 z.sz.4.5.4. |[pow. do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z cwiercwatkami
9914-08 - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm -
drzwi do fazienek na lll i |l pigtrze kolor bragzowy + po-
mieszczenie gospodarcze
75/ KNR-W 4-01  {Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 15,000
d.4|0353-13
76|KNR-W 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z ce- |szt. 15,000
d.4]0324-02 giet
77| KNR-W 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje + |m2 491,453
d.4|0818-05 odcinek korytarza szerokosci 1,0 metra
78|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-|m2 491,453
d.4|01 N grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z
kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
79|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-|{m?2 491,453
d.4(02 N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10
mm
Krotnos¢ = 2
80|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warst- |m2 501,211
d.4{1123-01 wag izolacyjng rulonowe typu Tarket z wywinieciem po
10 cm na Sciany pomieszczen bez pomieszczen ser-
werowni dwa pokoje
81|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warst- |m?2 37,709
d.4(1123-01 wa izolacyjng rulonowe typu Tarket z wywinieciem po
analogia 10 cm na $ciany pomieszczer - posadzki w pomiesz-
czniach sererowni typu LINOLEUM xf2™ SD STATIC
DISSIPATIVE
82|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrze- |m?2 501,211
d.4(1123-04 wanie wykiadzin rulonowych
83|KNR 2-02 Licowanie §cian ptytkami o wymiarach 20x20 cmna |m?2 16,000
d.4|0829-06 klej metodg zwyklg - kuchnia i pokdj socjalny
84 |KNR-W 4-01 Rozebranie écian, filaréw, kolumn z cegiet na zapra- |m?2 2,994
d.4|0348-02 wie cementowo-wapiennej - §ciank adziatowa gr 15
cm
85 Whywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami m3 13,000
d.4 skrzyniowymi na odlegiosc¢ do 1 km
86 |KNR 4-01 Wywiezienie materiatdw z rozbidrki samochodami m3 13,000
d.4[0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20 ]
87 Optata za wysypisko m3 13,00
d.4{analiza indywi-
dualna
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5/45332000-3 Il. Roboty instalacyjne.
88|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o ér.  |szt. 2,000
d.5|0142-01 15-20 mm
89|KNR-W 2-15  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m 10,000
d.5|0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
90|KNR-W 2-15  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o ér.  |m 4,000
d.5(0112-02 zewnetrznej 25 mm o poigczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
91|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-|szt. 3,000
d.5(0116-01 rzyw sztucznych do bateri i podgrzewacza wody o po-
taczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
92|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociago- szt. 3,000
d.5/0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15
mm
93|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggo- szt. 2,000
d.5|0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominainej 20
mm
94|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r. szt 2,000
d.5(0137-01 nominalnej 15 mm
95|KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cia- |m 4,000
d.5(0208-01 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
96|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o |kpl. 1,000
d.5|0121-01 poj. 50 dm3
analogia
97|KNR-W 2-15  |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt. 2,000
d.5|0229-05 sztucznego na szafce
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6(45331000-6 Wykonanie instalacji oddymiajgcej na obu klatkach schodowych
98 Wykonanie instaalcji oddymiania na obu klatakach kpl. 1,00
d.6|analiza indywi- |schodowych zgodnie z dokumentacja ( dwa okna od-
dualna dymaijace, centrala oddymainia z akumulatorami, op-
tyczne czujki dymu, dwa okna napowietrzajgce z si-
townikami, przyciski oddaymiania z sygnalizacjg)
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7145000000-7 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piytami mineralnymi na korytarzach Ill,

I, | pietra i parteru.

99|KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypet- |m?2 461,030

d.7|2702-01 nieniem plytami z widkien mineralnych - na kryta-
rzach |1l i | pietra oraz parteru

Wartos¢ kosztorysow,
Podatek VAT
Ogdtem wartosé

o
%os torysowa roboét

robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 5501 Uzylkownik: Wiadystaw Kuziara




