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Projekt wykonawczy systemu oddymiania klatek schodowych
Budynek administracyjno — biurowy przy ul. Dalekiej 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu oddymiania dwéch klatek
schodowych w budynku administracyjno — biurowym przy ul. Dalekiej 11A,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO

ul. Kosciuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszej dokumentacji stanowity:

Dokumentacja graficzna — branza elektryczna, opracowana 09.2018 r., mgr inz.

Krzysztof Siepinski MAZ/0591/PWBE/16.
— zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej,
— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce normy i przepisy,

— katalogi i wytyczne producenta.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:

Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) Urzgdzenia do oddymiania klatek schodowych.

Projektowanie i instalowanie.

— Systemy usuwania dymu z klatek schodowych (W-001 Rew. A.1:2016-11) -
zasady dobrej praktyki opracowali cztonkowie oddziatu dolnoslaskiego SITP:
Dariusz Buta, Piotr Franaszczuk, Michat Kurzatkowski, Zbigniew Klim, Rafat Lik,
Ryszard Mleczko (oddz. slgski, koto Legnica) , Michat Newlaczyl, Przemystaw
Putkowski, Henryk Stabicki, Piotr Smardz, Rafat Wasek,

— P. Kubica, W. Wnek, S. Borori, M. Burda, Analiza mozliwosci zastosowania
mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego
usuwania dymu z klatek schodowych, Zeszyty Naukowe SGSP nr 44/2012

—  PKN-CEN/TS 54-14-2006 Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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— PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

— PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowe;.

— PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe
urzgdzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

— PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze.

— PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 13: Ocena
kompatybilnosci podzespotdw systemu.

— PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18:
Urzadzenia wejscia/wyjscia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. ze zm.),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736),

—~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektdow
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2015.1422).

4. OPIS BUDYNKU

4.1. Dane ogdlne

Budynek administracyjno — biurowy jest obiektem posiadajgcym cztery kondygnacje
nadziemne z nadbuddwka techniczng oraz jedng kondygnacje podziemna.

Ze wzgledu na wysokos$¢ (powyiej 12 m) budynek zaliczony jest do grupy budynkdw
sredniowysokich - (SW). Kondygnacje nadziemne przeznaczone sg na biura
administracyjne, natomiast kondygnacja podziemna przeznaczona jest na
pomieszczenia pomocnicze np.: archiwum. W budynku znajdujg sie dwie klatki
schodowe tgczace wszystkie kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. W budynku

dach ptaski — stropodach.
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4.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Wl - (brak pomieszczern przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedacych statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczonych
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie). Budynek

przeznaczony dla ponad 50 osdb.

4.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. W ramach prac dostosowania
przedmiotowego budynku do obecnych standardéw uzytkowych, jak réwniez
przeciwpozarowych klatki schodowe zostang obudowane (Sciany REI 60) i zamykane -
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazone w samoczynnié‘
uruchamiane urzadzenia oddymiajace. Poziome drogi komunikacji ogélnej stanowigce
droge ewakuacyjng z klatek schodowych obudowane $cianami i stropem

REI 60 z oknami i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

5. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWY

W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego w dwdch klatkach
schodowych przeznaczonych do ewakuacji ludzi. Instalacje oddymiania grawitacyjnego
oparto na dziataniu automatycznie otwieranego okna oddymiajgcego na najwyiszej
kondygnacji nadziemnej. Doptyw powietrza uzupetniajgcego do klatki schodowe] bedzie

realizowany przez automatycznie otwierane okno na najnizszej kondygnacji nadziemnej.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby:
— recznie - wyzwalanie nastepuje poprzez zbicie szybki i weisniecie RPO - recznych
przyciskow oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej,
— automatycznie - wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu instalacji oddymiania.

Kontrole stanu instalacji oddymiania realizuje centrala oddymiania.

CENTRALA STERUJACA ODDYMIANIEM - elektryczne urzadzenie przyjmujace sygnat
alarmu pozarowego z witasnych czujek dymu i/lub systemu sygnalizacji pozarowej,
stuzgce do sterowania wszystkimi elementami wykonawczymi w systemie oddymiania
klatki schodowej, takimi jak np. klapy dymowe, okna oddymiajagce, wentylatory

nawiewne, zamkniecia otworow kompensacyjnych, przepustnice, itd.
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DRZWI PRZECIWPOZAROWE - drzwi o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI 30
(z samozamykaczem).

ODDYMIANIE GRAWITACYINE - oddymianie wykorzystujgce klape dymowa lub Scienne
urzadzenie oddymiajgce w najwyzszej czesci klatki schodowej oraz naptyw powietrza
realizowany przez otwory kompensacyjne w dolnej czesci klatki schodowe].

OTWORY KOMPENSACYJNE - otwory do naptywu powietrza kompensacyjnego wraz z
ich zamknieciami (np. drzwi, okna, zaluzje itp.), taczace przestrzen klatki schodowej z
przestrzenig zewnetrzng, uruchamiane (otwierane) przez system oddymiania klatki
schodowe].

POWIERZCHNIA CZYNNA - iloczyn pola powierzchni geometrycznej otworu i
aerodynamicznego wspoétczynnika przeptywu.

RPO - reczny przycisk oddymiania.

SCIENNE URZADZENIEODDYMIAJACE - samoczynnie otwierane urzadzenia do pozycji, w
ktdrej petnig funkcje odprowadzania dymu z przestrzeni klatki schodowej na zewnetrz
budynku, zamontowane w zewnetrznej $cianie klatki schodowe] w jej najwyzszej czesci.
Sciennym urzadzeniem oddymiajagcym moze by¢ okno oddymiajace, dysza oddymiajaca
lub inne certyfikowane, na zgodno$¢ z normg PN-EN 12101-2 [39], urzadzenie

oddymiajgce przeznaczone do montazu Sciennego.

6. FUNKCJE PROJEKTOWANEJ INSTALACII

Zadaniem projektowanej instalacji jest:

— utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego
zadymienia poprzez odprowadzenie dymu i ciepfa - automatycznie uruchamiane
okno oddymiajgce,

— utatwienie dziatan ratowniczych,

~ ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

— zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem i gorgcymi

gazami pozarowymi.

Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania.
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W systemie nadzorowane sg nastepujgce sygnaty:
— awaria systemu oddymiania;
— uruchomienie oddymiania - alarm.
Ponadto w instalacji oddymiania klatek schodowych stan systemu sygnalizowany jest

optycznie przez przyciski oddymiania.

7. ELEMENTY INSTALACJI ODDYMIANIA

Dla obiektu objetego niniejszym projektem przewiduje sie instalacje opartg na
podzespotach firmy D+H Polska.
W obiekcie dla kazdej klatki schodowej bedg zastosowane nastepujgce elementy:

— Okno oddymiajgce,

— Centrala oddymiania z akumulatorami,

—  Optyczne czujki dymu,

— Okno napowietrzajgce z sitownikiem,

— Przycisk oddymiania z sygnalizacja.

Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia muszg posiadaé stosowne aprobaty

i certyfikaty.

8. STEROWANIE ODPROWADZENIEM DYMU I CIEPtA

Uruchamianie instalacji oddymiania klatki schodowej zrealizowane bedzie w sposéb
automatyczny po zadziataniu recznych przyciskéw oddymiania lub sygnatu z czujnikéw
dymu. Na sygnat z centralki oddymiania zostang uruchomione sitowniki okna
oddymiajagcego oraz sitowniki okna napowietrzajgcego. Stan systemu oddymiania

monitoruje centrala oddymiania.

9. OBLICZENIA DLA INSTALACIJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
9.1. Otwory oddymiajgce

W oparciu o Wytyczne VdS 2221:2001-08(01) , Urzgdzenia do oddymiania klatek
schodowych. Projektowanie i instalowanie" otwory oddymiajgce w Scianie powinny miec
geometrycznie wolng powierzchnie wynoszgcg co najmniej 7,5 % podstawy przynaleinej

klatki schodowej, jednak nie mniej niz 1,50 m?. Dolna krawedZ otworéw w $cianie
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powinna by¢ na wysokosci co najmniej 0,80 m, a gérna na wysokosci co najmniej 1,80 m
powyzej gornego podestu schodéw. W ten sposdéb zapewnione powinno byé, ze dojécie

do najwyzej pofozonego pomieszczenia uzytkowego nie zostanie zagrozone przez dym.

9.1. Otwory napowietrzajgce

Warunkiem skutecznego dziatania systemu sg dostateczne powierzchnie dolotowe
powietrza. Zaleca sie, aby powierzchnie te otwieraly sie automatycznie. Otwory
dolotowe w postaci okien zostang umieszczone na parterze i beda otwierane
automatycznie. Geometrycznie wolna powierzchnia otwordw dolotowych powietrza

powinna odpowiadac co najmniej 1,0-krotnej powierzchni otworu wylotowego.

9.2. Obliczenia dla klatkinr 1i 2

Ac powierzchnia czynna sciennego urzgdzenia oddymiajgcego [m?]
A ks powierzchnia klatki schodowej [m?]
A odd_geom powierzchnia geometryczna urzadzen oddymiajgcych [m?]
A komp_geom powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych — kompensacyjnych [m?]

Otwory oddymiajace

W oparciu o powyzsze wytyczne ustalono:
e Powierzchnia klatki schodowej: A s = 16 m?

®  Aodd geom2 7,5% z Axs

® A odd_geom = 7,5 % x 16 m? = 1,20 m? — warunek niespetniony
Otwory oddymiajqgce w scianie powinny mie¢ geometrycznie wolng powierzchnie wynoszqcg

co hajmniej 7,5 % podstawy przynaleinej klatki schodowej, jednak nie mniej niz 1,50 m?,

Minimalna powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego wynosi:
A odd_geom 2 1,50 m?

Otwory kompensacyjne

Minimalna powierzchnia geometryczna otwordéw dolotowych:

A komp_geom A odd_geom = 1,50 l"n2

Tabela 1. Obliczenia projektowe dla klatki schodowej nr1i2

Lokaliza_cja Powierzchnia Powierzchnia Wy!'nagana?
klatki | Kiatki schodowej geometryczna| powierzchnia
schodowej [m?] okna geometryczna
oddymiajacego| napowietrzania
Budynek
administracyjno 16 m? 1,50 m? 1,50 m?
- biurowy
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9.3. Zasilanie instalacji oddymiania

Zasilanie centrali oddymiania napieciem 230VAC/50Hz nalezy doprowadzi¢ rozdzielni
elektrycznej przewodem typu HDGs PH90 3x1,5. Obwdd zasilania zabezpieczyé
odpowiednio dobranymi oznaczonym bezpiecznikiem. Zasilanie rezerwowe instalacji
oddymiania stanowi bateria dwdch akumulatoréw typu SLA o napieciu 12 V), kazdy
wystarczajgcy na 72 godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie
alarmu. Napigcie robocze dla wszystkich urzadzen sterowanych przez centralke wynosi

24V DC. Urzgdzenie zasilane z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

9.4, Okablowanie

Instalacje oddymiania nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami:
e YNTKSY 1x2x0,8 — linia sterowania z instalacji sygnalizacji pozarowej,
e HTKSH 3x2x0,8 PHI0 — linie przyciskéw oddymiania,
e HDGs 3x1,5 PH90 — zasilanie central,
e HDGs 3x1,5 PH90 — zasilanie okna odymiajgcego,

e HDGs 3x1,5 PHS0 — zasilanie sitownika okna napowietrzajgcego.

Kable linii dozorowych nalezy uktada¢ pod tynkiem oraz w korytach instalacyjnych na
tynku. W miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy
chroni¢ rurkami. Przewody instalacji nalezy prowadzié w zgodnych z normami
odlegfosciach od innych instalacji. W miare mozliwosci nalezy unikaé réwnolegtego
prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Kable ognioodporne
HDGs/HTKSH mocowac certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatg techniczna
producenta kabli. Podtaczenia sitownikow wykona¢ w puszkach instalacyjnych do

systemow pozarowych.

9.5. Przeglady i konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania systemu, instalacja musi
byc regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej.

Baterie akumulatoréw nalezy wymieni¢ w odstepach czasu nieprzekraczajgcych zalecen
producenta baterii. Nalezy dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzgdzenia zostaty

przywrdcone do stanu dozorowania.
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Ponizej podano podstawowe warunki eksploatacji, ktére powinny stuzyé za wskazdwki
przy opracowaniu szczegotowej instrukcji eksploatacji systemu.

Obstuga codzienna ~ nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan centrali sygnalizacji

oddymiania. Nie powinna $wieci¢ sie zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka
sygnalizujaca fakt zasilania i brak awarii.

Obstuga potroczna — nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy systemu oddymiania przez

przeprowadzenie prob symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich elementéw
inicjujacych.

Sprawdzi¢ wspdtdziatanie z innymi systemami poprzez ich uruchomienie prébne.
Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu oddymiania
klatki schodowe;.

Uwaga:

Obstuge codzienng ze wzgledu na uproszczong procedure Uzytkownik moze wykonywaé
w wiasnym zakresie, tj. przez wiasny, przeszkolony personel.

Wszystkie uwagi i spostrzezenia nasuwajgce sie w procesie kontroli pracy urzadzenia

whpisac do ksigzki pracy i niezwtocznie usung¢ wszystkie nieprawidtowosci.

10. RYSUNKI

Rys. nr 1 - rzut kondygnacji podziemnej
Rys. nr 2 —rzut parteru

Rys. nr 3 —rzut Il kondygnacji nadziemnej
Rys. nr 4 —rzut Il kondygnacji nadziemnej
Rys. nr 5 —rzut IV kondygnacji nadziemnej
Rys. nr 6 —schemat ideowy klatkinr 112
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CERTYFIKAT

Systemy oddymiania | przewietrzaria
Napedy do okien, Kliap | drzwi D+H POLSKA sp. z 0.0.

Kiapy dvmowe, pasma Swieting

CERTYFIKAT
221 /17

Niniejszym zaswiadczamy, ze:
Pan
Leszek Boruszewski

z firmy

P.H.U. Zwarcie

Zaby 28A
96-314 Baranéw

odbyt szkolenie z zakresu projektowania, funkcjonowania,
konfiguracji i montazu:

systeméw oddymiania, zamknie¢ ogniowych
i naturalnej wentylacji D+H

Certyfikat jest potwierdzeniem przeszkolenia i wystarczajgcej wiedzy do montazu
i uruchamiania ww. systeméw
jednakze odpowiedzialno$¢ z tytutu jakosdci wykonywanych prac
ponosi wytacznie firma/osoba fizyczna wskazana w certyfikacie.

Certyfikat jest wazny od  1-sie-2017 do 31-gru-2017

=] D+H Pol

D+H Polska Sp. 2 0.0. + % 0.0.
51-180 Wroctaw, ul. Polanowicka 54 Senior Gct Manager
R e L
NIP §94-2 & e

" " Michat Wz)ﬁu
(Pieczec firmy) Osoba wystawiajgca
Wroctaw 2017

FB-113-T-XX-12; Utworzyk M Wiodyga 14 01 2015r

D-H=




