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1. Dokumenty formalne.
1.1 Certyfikat projektu.

CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony:

Budynek biurowo-administracyjny Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku
Mazowieckim.

Adres obiektu: ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. Jarostaw Kret
Adres projektanta: ul. Opaczewska 39/4, 02-372 Warszawa
Zgodnie z zaleceniami PKN-CEN/TS 54-14:2006 projekt objety niniejszym
certyfikatem zostat zakonczony.
Niniejszym oswiadczam, ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie
zostata zaprojektowana przeze mnie, oraz ze instalacja jest zgodna z wiasciwymi
zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (fgcznie z wymaganiami ujetymi w dokumentac;ji
opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.3
CEN/TS 54-14 i wymienionych ponizej.
Rodzaj instalacji: System sygnalizacji pozarowej — modernizacja.

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji: .

Stanowisko: projektant instalacji Data: 02.2020

Szczegoty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktérych
podano szczegoty):
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1.2. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny zostat wykonany na postawie :

a) zlecenia zamawiajgcego,

b) zatozen technicznych skonsultowanych z zamawiajgcym,

c) przekazanych planéw obiektu,

d) ,Projektu wykonawczego oddymiania dwdch klatek schodowych” - pazdziernik
2018r,

e) ,Projektu wymiany instalacji elektrycznych” grudzien 2018r.

f) warunkow technicznych systeméw sygnalizacji pozaru,

g) obowigzujgcych norm i przepisow:

v" Prawo Budowlane, Ustawa z 07.07.1994 r_;

4 Polskie  Normy  Elektryczne  obowigzujgce @ w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowej, przeciwpozarowej, zabezpieczen
przed przecigzeniem;

— norma ISO/IEC DIS 11801;
— norma EIA/TIA 568 A;
— norma PN-EN 50173;

g) wymieniowych nizej obowigzujgcych przepiséw:

v Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz

v"niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 wrzesnia 2008 r.).

v" Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. NR 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

v warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 670) wraz z pozniejszymi zmianami

v’ Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej - w oparciu o VdS.
Ciszewski Jerzy CNBOP - Warszawa 2005.

v Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

v Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121, poz.1138
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz.1139

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, Dz. U. Nr 121, poz.1137

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

PN-E-08350-14 :2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalaciji

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i
zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;j,
wyszczegolnienie.

materiatéw szkoleniowych CNBOP,



1.3 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
* Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pozaru.
W zakresie:
= Modernizacji istniejgcych instalacji oraz rozbudowy Systemu Sygnalizacji
Pozaru w budynku administracyjno — biurowy przy ul. Dalekiej 11A w

Grodziski Mazowieckim.

Przedmiotowy budynek administracyjno - biurowy jest obiektem o pieciu kondygnacjach
(Jjedna podziemna i cztery nadziemne) z nadbudéwka nas szybem windy i nad pothocng
klatkg schodowg (dalej zwang w opracowaniu ,klatkg 1”). Budynek przekracza wysokosc¢
12m ponad poziom gruntu, zaliczony jest do budynkéw sredniowysokich.

Kondygnacje nadziemne sg to pomieszczenia biurowe, kondygnacja podziemna to
pomieszczenia archiwum i pomieszczenia techniczne (kottownia na gaz ziemny, garaze z
drzwiami wychodzgcymi bezposrednio na zewnatrz).

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe (pétnocna ,klatka 1” i potudniowa ,klatka 2” )
tgczg one wszystkie kondygnacje. Z nadbuddwki na klatkg 1 jest przejscie do maszynowni
windy oraz wejscie na dach.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku znajdujg sie na poziomie parteru przy klatce 1 i przy
klatce 2.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, w ramach rozpoczetego remontu wykonane majag
by¢ wydzielenia klatek schodowych oraz instalacja oddymiania dla tych klatek, wykonana
takze bedzie wymiana instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.

W budynku jest instalacja hydrantowa (dwa piony przy klatkach schodowych). .

W budynku jest instalacja Sygnalizacji Pozaru wyposazona w przyciski alarmowe ROP i
sygnalizatory akustyczne, opracowanie niniejsze wnosi ochrone catkowitg dla budynku —
dozorem objete bedg wszystkie pomieszczenia w budynku z wytgczeniem  kabin
sanitariatéw i pustek budowlanych okreslonych w pkt. A.5.3.8 Specyfikacji PKN-CEN/TS
54-14.

Niniejsze opracowanie dotyczy modernizacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru
i nie ingeruje w wyliczenia ani tez w dobor elementéw instalacji oddymiania klatek
schodowych ktére to zawarte sg w opracowaniu ,Projektu wykonawczego
oddymiania dwéch klatek schodowych” - pazdziernik 2018r,

Niniejsze opracowanie nie zawiera i nie obejmuje scenariusza zdarzen pozarowych

dla w/w budynku!



2. OPIS TECHNICZNY.

Stan istniejacy.

Obecnie budynek jest wyposazony w centrale Polon 4200 z podtgczonymi przyciskami
alarmowymi ROP i sygnalizatorami akustycznymi. Istniejgcy system jest podtgczony do
monitoringu do PSP.

Biorac pod uwage przeznaczenie budynku w obiekcie nalezy liczy¢ z mozliwymi
pozarami grupy A (materialy state pochodzenia organicznego - celuloza, papier,
makulatura, meble biurowe) , grupy B (materiaty topigce sie jak osprzet komputerowy,
wyposazenie biurowe), i grupy C (budynek z kottownig gazowg na gaz ziemny). Od strony
systemu detekcji przewiduje sie mozliwo$¢ powstania pozarow zw/g typow pozardow
testowych: TF1, TF2, TF3, TF4, TF7, temperatura.

W budynku nie okreslono stref zagrozonych wybuchem.

Budynki sg wyposazone w instalacje hydrantowg, oswietlenie ewakuacyjne,
przegrody pozarowe miedzy budynkami w postaci bram i drzwi ppoz.

Rozpoczety w budynku remont zdeterminowat warunku do zaprojektowania modernizacji

instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Zakres ochrony.

Projektuje sie system sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony catkowitej - ochronie
podlegajg wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem pomieszczen i pustek budowlanych
okreslonych w pkt. A.5.3.8 Specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14

Zatozenia systemu.

Projektuje sie rozbudowe instalacji w oparciu o istniejgcg centralke Polon 4200,
centralka ta umozliwia rozbudowe instalacji o niezbedne czujki, moduty sterowania,
przyciski alarmowe i sygnalizatory akustyczno-optyczne. Polon 4200 pracuje w uktadzie
systemu petlowego, analogowego i w petni adresowalnego. System spetnia wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw, wszystkie elementy systemu posiadajg wazne
certyfikaty wydane przez CNBOP lub réownowazne certyfikaty europejskie. Dodatkowo
urzgdzenia wymienione w rozporzgdzeniu Ministra MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r.
posiadajg swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Zadania jakie postawione sg przed instalacjg systemu sygnalizacji pozarowej to:
v' wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,
v zaalarmowanie uzytkownikdw o zagrozeniu pozarem,
v' odpowiednie wysterowanie urzgdzen technicznych zwigzanych 2z ochrong
przeciwpozarowg budynku (systemy oddymiania klatek schodowych, sterowanie

zjazdu windy na poziom parteru, wysterowania do instalacji KD).
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v' wysterowanie sygnalizatoréw optyczno — akustycznych,

Zastosowane urzadzenia.

W systemie przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementéw systemu Polon 4000:

reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001,

punktowa czujka dymu DUR-4043 z gniazdem G-40, (detekcja TF1 do TF5 i TF8),
punktowa czujka dymu DOR-4043 z gniazdem G-40, (detekcja TF2 do TF5),
punktowa czujka ciepta TUN-4046 z gniazdem G-40, (detekcja A1, A2, B, A2S, BS,
A1R, A2R, BR),

modut kontrolno-sterujagcy EKS-4001 z obudowa,

modut sterujgcy 8-wyjsciowy EWS-4001

pozarowy zasilacz buforowy EN54-5A40LCD Pulsar,

sygnalizator SA-K6 z podstawg PIP1A,

puszka tgczeniowa E9O,

kable pozarowe,

materiaty instalacyjne w tym systemy E9O,

Karty katalogowe, DTR-ki, certyfikaty wszystkich urzadzen i materiatbw dostarczy

wykonawca systemu.

Zakres prac objetych projektem.

Niniejszy projekt obejmuje prace przy instalacjach Systemu Sygnalizacji Pozaru w

nastepujgcym zakresie:

demontaz elementow istniejgcego systemu (przyciski ROP, sygnalizatory,
okablowanie),

montaz nowego okablowania instalacji systemu sygnalizacji pozaru Polon 4000 ,
okablowanie w czesci podziemnej i w nadbuddéwce technicznej w rurkach bgdz w
listwach instalacyjnych), okablowanie na kondygnacjach nadziemnych podtynkowo
(z wyltgczeniem przestrzeni miedzystropowych na korytarzach gdzie okablowanie
moze by¢é prowadzone w rurkach instalacyjnych badz rurkach ostonowych typu
.peszel” na Kkorytkach teletechnicznych), okablowanie linii sterujgcych i linii
sygnalizatorow z wykorzystaniem elementow systemu PH9O0,

montaz nowych elementéw systemu (gniazda czujek, czujki, przyciski alarmowe,
puszki pod sygnalizatory, sygnalizatory, modutu sterujgco-kontrolne, zasilacz

pozarowy),

Zasilanie elektryczne podstawowe urzadzen.

Centrala sygnalizacji pozaru oraz buforowy zasilacz pozarowy systemu powinny byé
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zasilane z wydzielonego, oznaczonego (np. ZASILANIE CENTRALI PPOZ) pola rozdzielni
napiecia gwarantowanego budynku (rozdzielnicy pozarowej). Do tego pola nie wolno
przytgcza¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Zasilanie wg ,Projektu wymiany

instalacji elektrycznych” grudzien 2018r.

Zasilanie awaryjne z baterii akumulatorow.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zasilana bedzie w przypadku zaniku
napiecia przez zasilacze buforowane z bateriami akumulatoréw zainstalowanymi w/przy
centralach. Przewidziano catodobowg ochrone w budynku. Zasilacz i baterie
akumulatorow zapewnig bezprzerwowg prace systemu przez 24 godziny po zaniku
napiecia w stanie czuwania oraz przez 0,5 godziny w stanie alarmowania. Pojemnos¢
akumulatoréw, powinna by¢ wieksza lub, co najmniej réwna wyliczeniom uwzgledniajgcym
te zatozenia. Do potwierdzenia wydajnosci zastosowano konfigurator Polon. Baterie (2 szt.
12V/17Ah) nalezy zamontowac w centrali. W razie braku catodobowej ochrony wymagany
czas pracy systemu wynosi 72 godziny i nalezy zastosowaé baterie 2x38Ah i

zamontowac je w dedykowanym pojemniku np. PAR-4800).

Lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej i zasilaczy pozarowych.
Projektuje sie demontaz centrali Polon 4200 w dotychczasowym miejscu montazu

(zaplecze recepciji na parterze obok wejscia gtbwnego do budynku).

Buforowy zasilacz pozarowy Pulsar EN54-5A40LCD zainstalowa¢ nad centrala Polon
pod warunkiem, ze pozostanie odpowiednia iloSC miejsca dla istniejgcych instalacji i

urzgdzenh (nadajnik do PSP).

Powierzchnie dozorowania i zastosowane czujki.
v' Dla czujek optycznych dymu przyjmuje sie maksymalng odlegto$¢ dozorowania
réwng 7,5m, max powierzchnia dozorowania 60m2.
v" Dla czujek ciepta przyjmuje sie maksymalng odlegto$¢ dozorowania réwng 5,0m
max powierzchnia dozorowania 30m2.
v Dla czujek liniowych dymu przyjmuje sie maksymalng odlegto$¢ dozorowania réwng
6,5m, max powierzchnia dozorowania 1300m2.
v" Przyciski ROP w odlegtosciach zapewniajgcych dostep dojscia z odlegtosci krétsze
niz 30m,
Reczne ostrzegacze pozarowe rozmieszczone sg przy wszystkich wyjsciach z pietra
biurowego do klatki schodowej, i z kondygnacji podziemnej, tak aby osoba, ktéra wykryje

zagrozenia mogta uruchomic¢ alarm pozarowy nawet w trakcie opuszczania pietra. Na
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klatkach schodowych bedg takze rozmieszczone przyciski RPO (oddymiania) zgodnie z
projektem instalacji oddymiania klatek schodowych. Montaz recznych ostrzegaczy
pozarowych wykonywac¢ na wysokosci 1,2 — 1,6 m od podtogi, w taki sposob aby bylty
widoczne w kazdym przypadku (np. aby nie byly przystaniane drzwiami po ich otwarciu).
Przyciski obligatoryjnie nalezy oznakowac zgodnie znakami zgodnie z wymaganiami.
Projekt nie zaktada ingerencji w projekt, parametry oraz rozmieszczenie przyciskow

oddymiania w instalacji oddymiania klatek schodowych. ”.

Typ linii dozorowych.

Projektuje sie zastosowanie linii dozorowych petlowych, typu ,A”.
Linie takie, w systemie adresowalnym w centralce Polon 4200 dajg mozliwosé
przytaczenia do 64 elementow adresowalnych, ktére mogg z kolei dozorowaé
powierzchnie do 6000m? nalezgce do réznych stref pozarowych. Przy czym pojedyncza

strefa dozorowa systemu nie moze przekracza¢ 1600m?2,

Organizacja alarmowania.

Przewiduje sie dwustopniowg organizacje alarmowania.
Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujke pozarowg wywotuje alarm ,| stopnia”, centrala
oczekuje czas T1 na potwierdzenie zdarzenia przez pracownika ochrony, uzycie klawisza
potwierdzenia spowoduje rozpoczecie odliczania czasu T2, w czasie ktérego powinna
nastgpi¢ weryfikacja alarmu przez pracownikdw ochrony, nie nastepujg jeszcze wtedy
sterowania w budynku.
W przypadku fatszywego alarmu nastepuje skasowanie alarmu przez pracownika ochrony,
W przypadku potwierdzenia zagrozenia na obiekcie pracownik ochrony przyspiesza alar-
mowanie systemu poprzez wecisniecie-uzycie najblizszego przycisku ROP (bezzwtoczne
uruchomienie alarmu ,stopnia II”, uruchomienie wysterowan i nadajnika do PSP).
Gdy nie nastgpi reakcja obstugi w postaci kasowani alarmu ,| stopnia” to centrala po upty-

wie czasu T2 przechodzi w stan pozaru , Il stopnia”.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP powoduje natychmiastowe przejscie sys-
temu w stan alarmu |l stopnia”, w czasie ktdrego nastepuje:

- alarmowanie akustyczne i optyczne w catym budynku/strefie pozarowej,

- wysterowanie instalacji oddymiania klatek schodowych,

- wysterowanie do odciecia rygli w instalacji KD,

- wysterowanie do sterownika windy — zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi windy na
czas trwania alarmu,

- nastepuje ewakuacja ludzi z budynku,
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- dalsze czynnosci pracownik ochrony wykonuje zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa po-
zarowego obiektu.

Uzycie przycisku oddymiania na klatce schodowej spowoduje przejscie systemu w stan
alarmu | stopnia (poprzez przekazanie sygnatu z centralki oddymiania do centrali SSP

poprzez modut ADC-4001 w ,trybie pracy 4”).

Sygnalizacja alarmowa akustyczno-optyczna.

Przewidziano zastosowanie sygnalizatorow optyczno—akustycznych zapewniajgcych
wilasciwg styszalnos¢ sygnatéw alarmowych (zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14).
Przewidziana ilos¢ sygnalizatoréw akustycznych powinna zapewni¢ wtasciwg styszalnos¢
sygnatéw. Sygnalizatory akustyczne wtgczane bedg w obszarze strefy pozarowej z chwilg
uruchomienia alarmu Il stopnia. Poziom dzwieku alarmu pozarowego bedzie wynosit co
najmniej 65 dB i bedzie przekraczat o 5 dB szumy otoczenia trwajgce dtuzej niz 30 s. W
zadnym miejscu poziom natezenia dzwieku nie bedzie przekraczat 120 dB. Zasilanie
24VDC dla sygnalizatorow poprowadzone z pozarowego zasilacza buforowego Pulsar.
Uaktywnianie alarmowania realizowane poprzez modut EWS. Okablowanie

sygnalizatoréw wykonac¢ przewodami typu HDGs 2x1,5 w klasie PH 90.

Okablowanie i trasy kablowe.

= Okablowanie linii dozorowych prowadzi¢ kablem YnTKSYekw 1x2x1mm;

= Okablowanie linii sygnalizatorow prowadzi¢ kablem HDGs 2x1,5mm PH90 stosujgc
certyfikowane systemy mocowan;

= Zasilanie CSP i pozarowych zasilaczy wg projektu instalacji elektrycznych.
podfgczenie zasilania wykona¢ z rozdzielni RG z sekcji przeznaczone dla obwodéw
pozarowych.

= Okablowanie urzgdzen sterowanych z systemu SSP na zasadzie przerwy w
zasilaniu dopuszcza sie wykonaé kablami bez cechy PH np. OMY 2x1,5.

» Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzgdzenia.

= Zespoty kablowe powinny by¢ tak wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej Ilub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

= W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzieleh p.poz. oraz przewodéw

o $rednicy powyzej 40mm i wszystkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez
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Sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej (nalezy przewidzie¢ przepusty lub
uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen
p.poz.)

Do zasilania i sterowania centrali systemu sygnalizacji pozarowej i zasilaczy
systemu SSP przewiduje sie zespoty kablowe E90 / PH9O0.

okablowanie w czesci podziemnej i w nadbuddwce technicznej prowadzi¢ w rurkach
badz w listwach instalacyjnych, okablowanie na kondygnacjach nadziemnych
prowadzi¢ podtynkowo (z wytgczeniem przestrzeni miedzystropowych na
korytarzach gdzie okablowanie moze by¢ prowadzone w rurkach instalacyjnych
badz rurkach ostonowych typu ,peszel” na korytkach teletechnicznych),
okablowanie linii sterujgcych i linii sygnalizatorow z wykorzystaniem elementow
systemu PH90. Zespoty kablowe powinny posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy ich
witasciwosci pozarowe odnoszgcy sie do zespotu jako zestawu okreslonych
wyrobow (konkretny kabel wraz z konkretnym mocowaniem).

Wszelkie przepusty instalacyjne na granicach stref pozarowych muszg posiadaé
odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci tego oddzielenia. Stosowaé przegrody i
uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, zastosowane
materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg
producenta, po wykonaniu uszczelnieh nalezy je odpowiednio opisa¢ podajac typ
uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania, wykonanie wszelkich
przejs¢ pozarowych moze zostaé¢ powierzone do wykonania kompleksowo dla
catego budynku specjalistycznej firmie wybranej przez Inwestora/Generalnego
Wykonawce,

Uwagi instalacyjne.

Czujki dymu nalezy instalowaé w punkcie srodkowym pola stropowego chronionego
okreSlone pomieszczenia Ilub przestrzen. Wykonawca systemu powinien
dokonywac korekt w lokalizacji detektorow w przypadku zmiany aranzacji lub
wystgpienia innych przeszkdd typu kanaty, podciagi, itp. Wszystkie zmiany powinny
by¢ pokazane w dokumentacji powykonawcze;.

Przyciski pozarowe (ROP) nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,2 — 1,6 m od podtogi.
Moduty sterujgco monitorujgce nalezy instalowa¢ w bezposredniej odlegtosci od
kontrolowanego urzgdzenia np. klapy pozarowej. Sposdéb montazu oraz schematy
podtgczen w DTR-kach urzgdzen.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne montowa¢ na wysoko$ci min 2,8 badz

bezposrednio pod stropem, stosowac puszki tgczeniowe PIP1A.
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o Wszelkie tgczenia przewodow dopuszczalne sg tylko w urzgdzeniach lub puszkach
tgczeniowych.

e System powinien by¢ wykonany przez autoryzowany zaktad instalacji alarmowych,
posiadajgcy przeszkolenie w zakresie instalacji systemow sygnalizacji pozaru. Wraz
z zawarciem umowy na wykonanie systemu nalezy zawrze¢ umowe na statg
konserwacje na okres nie krotszy niz gwarancja udzielona przez producenta.

Wykonawca winien w szczegolnosci:

e zapoznac¢ sie z projektem oraz DTR poszczegdlnych urzgdzen,

e przestrzega¢ norm i przepisow,

o wszystkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z inwestorem oraz odnotowac

w protokole powykonawczym.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepiséw, norm, apro-
bat, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie obstugi po zainstalowaniu systemu.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ dokumentacje powy-
konawczg zawierajgcg zaktualizowang czes¢ opisowg i rysunkowg, gwarancje na urzgdze-
nia i materiaty, protokoty pomiaréw elektrycznych, protokét sprawdzenia poprawnoséci dzia-
tania systemu (sprawdzeniu podlega 100% elementow systemu), protokdt wspotdziatania
systemu SSP z innymi systemami, kompletne instrukcje obstugi i konserwacji dla wszyst-
kich urzgdzen oraz catego systemu, protokot szkolenia uzytkownikéw oraz niezbedne do-
kumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych urzgdzen do obrotu na rynku i sto-
sowania w ochronie przeciwpozarowej.

Wszystkie instalacje przechodzgce przez przegrody ppoz. muszg by¢ uszczelnione
masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. Prace te nalezy wykonywac,
gdy sama instalacja jest juz ukonczona. Uszczelnienie nalezy wykonac zgodnie z polskimi
normami, stosownymi przepisami i instrukcjami.

Zaleca sie przeprowadzanie okresowych konserwacji systemu w okresach nie dtuz-
szych niz 6 miesiecy. Przeglady okresowe powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizo-
wany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. Nalezy zapew-
ni¢ codzienng obstuge centrali, polegajgcg na codziennym sprawdzeniu wskazan centrali.
Nalezy prowadzi¢ ksigzke pracy systemu, do ktérej nalezy wpisywac: regularne kontrole
instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie zadziatania

systemu z podaniem daty i godziny wykrycia.
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Warunki odbioru instalaciji.

Po dokonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania instalacji i jej

odbioru.

W zakres tych czynnosci powinno wchodzié:

v

Sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz z kontrolg
wprowadzenia zmian w stosunku do projektu wykonawczego,

Sprawdzenie protokotu pomiarow rezystancji izolacji przewoddw w instalaciji,
Sprawdzenie posiadania przez zamontowane urzgdzenia waznych swiadectw do-
puszczenia CNBOP,

Sprawdzenie dokonania szkolen w zakresie obstugi Systemu Wykrywania Pozaru
przez firme wykonawcza,

Przeprowadzenie préb pozarowych z kontrolg poprawnosci dziatania Systemu Sy-

gnalizacji Pozaru i instalacji zwigzanych.

Zakres przeprowadzonych prob powinien obejmowac testowe zadymienie kilku czujek

z kazdej strefy pozarowej i kontrola zadziatania czujki oraz sprawdzenie zadziatania

wszystkich urzgdzen zwigzanych z dana strefg (sygnalizatory itp.).

Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja odbiorowa w sktadzie:

A N N NN R

przedstawiciel inwestora,

inspektor nadzoru ze strony inwestora,
projektant instalacji,

przedstawiciel wykonawcy,

specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,
przyszty konserwator (zalecenie),

przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej (w gestii inwestora).

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac w czasie odbioru

sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu
powinny podlegaé wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac,
sprawdzenie uzytych materiatdw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisa-
mi i przywotanymi normami,

sprawdzenie rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozo-
rowych,

przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, tgcznie z interfej-
sami urzgdzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej
liczby ostrzegaczy pozarowych w instalaciji,

przeprowadzenie préb wspotdziatania instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych,
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= sprawdzenie i weryfikacja czutosci wszystkich czujek pozarowych ( moze byc¢
przedstawiony i skomentowany wydruk konfigurac;ji ),

= sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup, (doty-
czy systemow adresowalnych),

» sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testéw ognio-
wych/dymowych (w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci, co do prawidtowosci

reakcji systemu wykrywania pozaru).

Wykaz dokumentéw, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi

» uaktualniony projekt techniczny, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem zmiany,

> protokoty pomiardw rezystanciji petli dozorowych, rezystanciji izolacji zyt linii dozoro-

wych, pomiarow uziemienia,

protokéty odbiorow czesciowych,

protokoty z montazu instalacji

protokoty z przeprowadzonych testéw instalaciji,

dziennik budowy,

YV V. V V V

wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

Wymagania dotyczace konserwaciji

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna byc¢
regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie po-
winny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt
jest uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okresla¢ sposdb zapewnienia dostepu do
obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny
by¢ wyraznie uwidocznione przy CSP. Kontrole okresowe powinny by¢ przeprowadzane
zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 przez uprawnionego instalatora, kompetentnego w
zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bez-
zwtocznie zgtaszane serwisowi, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Kazda
zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta. Do obowigzkéw konserwatora nalezy uzupetnienie brakujgcych skroconych in-
strukcji obstugi, schematéw nadzorowanych pomieszczenh oraz wykazu telefonéw konser-
watora. Konserwator zobowigzany jest do realizowania biezgcego doraznego szkolenia
uzupetniajgcego obstugi systemu alarmowego dla oséb obecnych podczas przeprowadza-
nia konserwacji. Przed przystgpieniem do proby kontroli fgcza monitorowanego nalezy o
tym fakcie powiadomic¢ dyzurnego stacji monitorowania. Po zakonczeniu przegladu kwar -

talnego i rocznego jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie préby powinna dostar-
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czy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze pro-
by zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach instalacji zostata powiadomiona osoba od-
powiedzialna.
Harmonogram konserwacji

Podstawa prawna:

= PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne plano-

wania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji”,

» Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub materiaty techniczne zainstalowanego

= systemu,

= Instrukcja instalowania i konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej:

» -obstuga codzienna,

= -obstuga miesieczna,

= -obstuga kwartalna,

= -obstuga roczna.

Obstuga codzienna — nalezy sprawdzi¢, czy:

» kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchyle-
nie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy spo-
sbb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

= przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

» jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona

do stanu dozorowania.

Obstuga miesieczna — nalezy zapewnic, aby:
= zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce;

= przeprowadzono test wskaznikéw.

Obstuga kwartalna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

= sprawdzenie wszystkich zapiséw w ksigzce pracy i podjecie niezbednych dziatan,
aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji;

= spowodowanie zadziatania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza po-
zarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidtowo odbiera i wy-
Swietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne

urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze. (Uwaga : nalezy zastosowac takie metody,
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ktére zapobiegng niepozgdanym sytuacjom, takim , jak np. wyzwolenie oddymiania
na halach

» sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy
drzwi;

= spowodowanie zadziatania tgcza do strazy pozarnej;

= przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prob, okreslonych przez wykonawce,
dostawce lub producenta;

= rozpoznanie, czy nastgpity jakie$ zmiany budowlane w budynku lub jego przezna-
czeniu, ktére mogty mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i - jezeli tak — nalezy

dokonac ogledzin oraz stosownych zapiséw w protokole z wykonanych czynno$ci.

Obstuga roczna — czynnosci, jakie nalezy wykonag:

= przeprowadzenie préb zalecanych dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

= sprawdzenie kazdej czujki na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

» Uwaga: kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie spraw-
dzenie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej (sporzadzony musi
by¢ wykaz czujek, z przegladu), zanieczyszczone czujki dymu powinny by¢ czysz-
czone zgodnie z zaleceniami producenta czujek

» sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;

= sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nie-
uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

= dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w bu-
dynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyng¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Na-
lezy takze sprawdzié, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen, co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze poza-
rowe sg dostepne i widoczne;

= gprawdzenie stanu i przeprowadzenie préb wszystkich baterii akumulatorow rezer-
wowych - baterie powinny by¢ wymieniane w czasookresach okreslonych przez

producenta.

Osoba odpowiedzialna - W zakresie czynnosci osoby (osob) odpowiadajgcej za eks-
ploatacje instalacji powinno by¢ prowadzenie nastepujgcych dziatan:
— opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarmoéw oraz zgto-

szen uszkodzeniowych i innych zdarzen wywotywanych przez instalacje;
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— przeszkolenie os6b przebywajgcych w obiekcie;

— utrzymywanie sprawnosci instalacji;

— utrzymywanie, co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokét i ponizej kazdej czujki;

— usuwanie przeszkod, ktére mogtyby ograniczac ruch produktéw spalania do czujek;

— zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;

— zapobieganie alarmom fatszywym przez podejmowanie odpowiednich srodkéw za-
radczych przed zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawa-
nie, pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;

— zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany
przeznaczenia lub konfiguracji budynku;

— prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywotywanych
przez przez instalacje lub wptywajgcych na nig;

— zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we witasciwych odstepach
czasu;

— zapewnienie wiasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub in-
nego zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

Nazwisko osoby odpowiedzialnej powinno by¢ zapisane w ksigzce pracy i na biezgco

aktualizowane. Niektore lub wszystkie obowigzki mogg by¢ scedowane w trybie umowy na

inng instytucje (np. instalatorskg lub prowadzaca konserwacje).

Centrala CSP.
Badania okresowe centrali nalezy przeprowadzacC przynajmniej raz w roku wg p.11.2
PKN-CEN/TS 54-14:2006. Co p¢t roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potgczenia przewodu
ochronnego z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatorow. Przynajmniej
raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatoréw. W tym celu, nalezy
wylgcznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wytgczy¢ napiecie sieci na okoto 2h i po
ponownym wigczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dtuzszym niz 5h zasilacz sieciowy dofa-
duje baterie akumulatorow i przetgczy sie automatycznie na buforowanie. Sprawnie dziata-
jaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga specjalnych za-
biegow konserwacyjnych. Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie powierzchni ze-

wnetrznej centrali.

Czujki
Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na po-
wierzchni czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzeniem pytami. Nalezy w sposob

szczegolny obserwowac i reagowacC na sygnalizowanie przez centrale SSP przerwy w li-
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niach dozorowych, gdyz moze to oznacza¢ wyjecie czujki z gniazda. Podczas eksploatacii
nalezy przeprowadzac okresowg kontrole pracy czujek, polegajgca gtéwnie na:

— ogledzinach miejsca zainstalowania czuijki;

— sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposoéb taki, jaki wykonuje sie po zainstalo-

waniu.

— do czyszczenia uktadu optycznego czujek optycznych zaleca sie stosowac delikat-

ny pedzelek oraz odkurzacz.

— po oczyszczeniu czujke nalezy ztozy¢, sprawdziC jej dziatanie przy uzycia imitatora

dymu i ponownie zainstalowac w linii dozorowe;.

Gniazda i podstawy po uruchomieniu instalacji nie wymagajg obstugi, gdyz sg nadzo-
rowane tgcznie z czujkg przez centrale. Okresowg kontrole poprawnosci dziatania gniazda
i podstawy przeprowadza sie jednoczesnie z okresowg kontrolg czujek.

Reczne ostrzegacze pozarowe
Okresowo nalezy sprawdza¢ stan mechaniczny obudowy recznych ostrzegaczy pozaro-
wych oraz utrzymywac jg w czystosci. Badania okresowe powinny byC przeprowadzane
przynajmniej raz na rok. Badanie polega na wywotaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm
jest przekazywany do centrali. Sprawnie dziatajgce ostrzegacze, poddawane regularnie

badaniom okresowym, nie wymagajg innych zabiegdw konserwacyjnych.

Elementy kontrolne i sterujgce.
Badanie okresowe elementow sterujgcych polega na sprawdzeniu funkcji elementu w
dziatajgcej instalacji alarmowej. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przynaj-
mniej raz na sze$¢ miesiecy. Badania nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Nalezy powiadomi¢ zainteresowane osoby, jezeli podczas badania ma nastg-

pi¢ prébne uruchomienie urzgdzen wykonawczych.
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3.

modernizaciji.

Zestawienie podstawowych elementéow do wbudowania przy aktualnej

W zakresie niniejszej modernizacji sg prace demontazowe oraz koszty utylizacji

zuzytych materiatdw i urzgdzen. Ponizej lista urzadzenh i materiatdw systemu sygnalizacji

pozaru :
Lp
Opis urzadzenia llos¢ szt./m

1 | Centrala Polon 4200 (istniejgca) z bateriami kpl.

2 | ROP-4001 15

3 | DOR-4043 23

4 | DUR-4043 179

5 [ TUN-4043 1

6 | Modut ADC-4001 2

7 | Modut EKS-4001 4

8 | Modut EWS-4001 1

9 | Zasilacz buforowy EN54-5A40LCD Pulsar 1

10 | Sygnalizator pozarowy SA-K6 + puszka PIP1A 27

11 | okablowanie wraz z materiatami instalacyjnymi W/g potrzeb
12 | system mocowania tras nosnosci PH90 W/g potrzeb
Uwaga:

= Oferent dokona wizji lokalnej obiektu przed ztozeniem oferty

= Oferent ujmie w wycenie wszelkie niezbedne koszty zwigzane z wykonaniem zadania

= Oferent ujmie w wycenie koszty zwigzane z prowadzeniem prac w taki sposob

aby wptywaty w minimalnym stopniu na normalng prace obiektu.
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4. Uwagi koncowe projektanta.

Projekt wykonany zostat zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostepng w czasie
projektowania wiedzg techniczng i warunkami aktualnymi w dniu oddania go
Zamawiajgcemu. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji muszg zosta¢ uzgodnione z
przedstawicielami inwestora i zaakceptowane przez projektanta. Wykonawca projektu
zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w procesie
projektowania, ktére majg wptyw na bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.

Niniejsze opracowanie i czes¢ rysunkowa sg opracowaniami uzupetniajgcymi sie i
nalezy rozpatrywac je tgcznie. Niescistosci w obliczeniach ilosciowych elementdw instalacii
traktowa¢ nalezy jako btedy ,oczywiste” i korygowacC je przy szacowaniu przedmiaru i

szacowaniu materiatdow i robot.
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temu Polon 4000.

iguracji sys

5. Wydruk konf

OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200

e KABEL .
Nr ADC prad Dhu Rezy- | Pojem Rezy- | Pojem- e
- . ~ " | stancj S linii UWAGI
linii | Ogran. DIO | DOR | DUT mUDnm_u_' DOT | TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS | EWS | EWK | ACR h_uw_n_w h_m__Mom‘ Trye 1| Tryo 2| Tryp 3| Ty 4| Tryb 5| Ty 6 Q_NMN__.M gose |stancla | nose __m_._m_ n__m_ .._can.m_._q_.m_.__
pradu ractia | 60po | =13 | Fu=5k | =4k | Ri=13k [oop-so) A3z | 20 ] | fekmy | (oFkm]
1 2 3 4 5 & 7 8 L] 19 1" 12 19 14 15 R 17 18 1% o on 22 Ex] 4 = " a7 EL) *
1 20 1 43 4 2 1 2 8,59 0 0 Parametry prawidiowe
2 20 6 38 4 1 7N 0 0 Parametry prawidiowe
3| 20 g 49 d 9,24 0 0 Parametry prawidiowe
41 20 8 49 d 1 9,26 0 0 Parametry prawidiowe
Parametry centrali
RAZEM 1 17 1 4 1 2
o 23 0 o 1} 9 6 o 0 0 o 1] 1] prawidiowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
T Wykorzystane linie sygnatowe Pobor pradu przez urz. zewnetrzne Pobor pradu lgcznie Wymagany czas pracy Pojemnosé akumulatorow
Syg
LS1 L52 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [AN]
30 H a2 33 34 =3 36 ar 38
4 1 1 0,38 1,26 24 11,7
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6. Zestawienie rysunkow.

SSP-1 - INSTALACJA SSP. RZUT PRZYZIEMIA | PARTERU.
SSP-2 — INSTALACJA SSP. RZUT 1 PIETRA | 2 PIETRA.

SSP-3 — INSTALACJA SSP. RZUT 3 PIETRA | DACHU.

SSP-4 — INSTALACJA SSP. SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJL.
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