OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200

taczny KABEL
- ADC prad R . Rezy- | Pojem-
el DIO | DOR | DUT | DOP | DOT | TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS | Ews [ EwK | ACR | DUR | uCs dozoro- | Dt~ | Rezy- | Pojem-| stancja |nosc linii UWAGI
linii |Ogran. 6001 4047 14000/ Tryb 1| Tryb 2| Tryb 3| Tryb 4| Tryb 5| Tryb 6 wania | 995¢ stancja | no$¢ |jinii [l InF]
pradu radio | 6000 | F=18k | R=56k | B=47k | R=13k |DOP-40| R=33k | 700 km] | [@km] | (nF/km]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 20 1 43 4 2 1 2 8,59 0 0 Parametry prawidtiowe
2 20 6 38 4 1 7,31 0 0 Parametry prawidtowe
3 20 9 49 4 9,24 0 0 Parametry prawidiowe
4 20 8 49 4 1 9,26 0 0 Parametry prawidtowe
RAZEM | o0 | 23 | o R o |179| 16| o | a | 1 o | o o] o 2 0 PO EE
prawidiowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
oo Wykorzystane linie sygnatowe Pobor pradu przez urz. zewnetrzne Pobér pradu tacznie Wymagany czas pracy Pojemnosé akumulatorow
LS1 LS2 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
4 1 1 0,38 1,26 24 11,7




