Załącznik nr 4 do SIWZ
TABELA KOSZTOWA
 WYKONANIE NAWIERZCHNI –ULICA KOŚCIUSZKI W MILANÓWKU
	L.p.
	Pozycja 
spec.

techn.
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

   jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	
	

	1.
	II.1
	Roboty przygotowawcze
	
	
	
	

	
	II.1.1.
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	szt.
	3
	ryczałt
	

	2.      
	II.2
	Nawierzchnia
	
	
	
	

	
	II.2.1.
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm z wywozem frezu na legalne odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	720,00
	
	

	 
	II.2.2. 
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	Mg
	240,00
	
	

	 
	II.2.2. 
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 4 cm po zagęszczeniu  ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	m²

 
	4.396,00   
	
	

	
	II.2.2.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 8 cm po zagęszczeniu  ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową 
	m²


	720,00
	
	

	
	II.3.
	Poszerzenie jezdni
	
	
	
	

	
	II.3.1.
	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem  (krawężnik  ponownie do wbudowania)
	mb
	30,00
	
	

	
	II.3.1.
	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej 

( obrzeża betonowe ponownie do wbudowania).  
	mb
	30,00
	
	

	
	II.3.1.
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej ( płytki chodnikowe ponownie do wbudowania)
	m²
	15,00
	
	

	
	II.3.2.
	Roboty ziemne w gruncie III kat    (wykopy) z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 
	m³
	3,75
	
	

	
	II.3.2.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	7,50
	
	

	
	II.3.2.1.
	Podbudowa na poszerzeniu o konstrukcji:

- górna warstwa podbudowy z   

  kruszywa kamiennego gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z  

  kruszywa kamiennego gr. 20 cm

- warstwa odcinająca z pospółki 

  gr. 10 cm 
	m²
	7,50
	
	

	
	II.3.2.1.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 na warstwę wiążącą grubości 5 cm po zagęszczeniu  ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	m²
	7,50
	
	

	
	II.3.2.1.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu  ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	m²
	7,50
	
	

	
	II.3.3.
	Ustawienie krawężników betonowych 20x 30 na ławie betonowej z oporem o przekroju F=0,090 m² z betonu 

B-15 i podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm ( krawężnik z rozbiórki)
	mb
	30,00
	
	

	
	II.3.4.1.1.
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  ( obrzeża z rozbiórki)
	mb
	30,00
	
	

	
	II.3.4.
	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(płytki chodnikowe z rozbiórki)
	m²
	15,00
	
	

	
	II.7.
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	szt.
	2,0
	ryczałt
	

	
	
	razem poz. 1- 2
	
	
	
	


  Cena bez VAT  słownie .............................................................................................................
 ...........................................................



                                                                                                (imię i nazwisko)

                                                                     /podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/

PRZEDMIAR ROBÓT

 WYKONANIE NAWIERZCHNI –ULICA KOŚCIUSZKI W MILANÓWKU

	L.p.
	Pozycja 

spec.

techn.
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	II.1
	Roboty przygotowawcze
	
	

	
	II.1.1.
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	szt.
	3

	2.      
	II.2
	Nawierzchnia
	
	

	
	II.2.1.
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm z wywozem frezu na legalne odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	720,00

	 
	II.2.2. 
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	Mg
	240,00

	 
	II.2.2. 
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 4 cm po zagęszczeniu  ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową

530,00 m x 5,70 m  + 250,00 m x 5,50 m = 4.396,00 m²  
	m²

 
	4.396,00   

	
	II.2.2.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 8 cm po zagęszczeniu  ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową 
	m²


	720,00

	
	II.3.
	Poszerzenie jezdni
	
	

	
	II.3.1.
	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem  ( krawężnik ponownie do wbudowania)
	mb
	30,00

	
	II.3.1.
	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej  (obrzeża ponownie do wbudowania)
	mb
	30,00

	
	II.3.1.
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej (płytki chodnikowe ponownie do wbudowania )

30,00 m x 0,50 m = 15,00 m²
	m²
	15,00

	
	II.3.2.
	Roboty ziemne w gruncie III kat    (wykopy) z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy 

(30,0 x0,5 x ½)x 0,50 m = 3,75 m²
	m³
	3,75

	
	II.3.2.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

30,0 x 0,5 x ½ = 7,50 m²
	m²
	7,50

	
	II.3.2.1.
	Podbudowa na poszerzeniu o konstrukcji:

- górna warstwa podbudowy z   

  kruszywa kamiennego gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z  

  kruszywa kamiennego gr. 20 cm

- warstwa odcinająca z pospółki 

  gr. 10 cm 

30,0 x 0,5 x ½ = 7,50 m²
	m²
	7,50

	
	II.3.2.1.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 na warstwę wiążącą grubości 5 cm po zagęszczeniu  ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową 

30,0 x 0,5 x ½ = 7,50 m²
	m²
	7,50

	
	II.3.2.1.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu  ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową

30,0 x 0,5 x ½ = 7,50 m²
	m²
	7,50

	
	II.3.3.
	Ustawienie krawężników betonowych 20x 30 na ławie betonowej z oporem o przekroju F=0,090 m² z betonu  B-15 i podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm 
	mb
	30,00

	
	II.3.4.1.1.
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	mb
	30,00

	
	II.3.4.
	Ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej z wypełn. spoin zaprawą cementową

30,00 m x 0,50 m = 15,00 m²
	m²
	15,00

	
	II.7.
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	szt.
	2,0


