                                                                                                            Załącznik  Nr 4 do SIWZ 

                                                       TABELA  KOSZTOWA
PRZEBUDOWA  DROGI NR 1507 GRODZISK MAZ. – IZDEBNO – BOŻA WOLA – BRAMKI LUDNE ULICA BAŁTYCKA W GRODZISKU MAZ.
	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	1.
	
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	II.1.
	Roboty przygotowawcze
	
	
	
	

	
	II.1.1.
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	
	
	ryczałt
	

	
	II.1.2.
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	0,907
	ryczałt
	

	2.
	II.2.
	Roboty rozbiórkowe  
	
	
	
	

	 
	
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	mb
	   286,00
	
	

	
	
	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	mb
	156,00
	
	

	
	
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	16,50
	
	

	 
	
	Rozebranie nawierzchni na zjeździe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(kostkę przekazać właścicielowi posesji)
	m²
	24,00 
	
	

	
	
	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm  na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	122,00
	
	

	
	
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	6,00
	
	

	 
	
	Rozebranie części przelotowej przepustu o średnicy 40 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	7,50 
	
	

	 
	
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 24 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	28,50 
	
	

	 
	
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	     m²
	40,00 
	
	

	  
	
	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow. ponad 3 m²) –  ułożyć i pozostawić w obrębie robót
	     m²
	60,00 
	
	

	 
	II.3.
	Roboty ziemne
	 
	 
	
	

	
	
	Karczowaniem karp o średnicy 250 - 300 cm z  wywozem karp na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	4,00
	
	

	 
	
	Wykonanie robot ziemnych- wykopy z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m³
	783,71  
	
	

	  
	
	Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat  z przemieszczeniem urobku do 1 km i wbudowaniem w nasyp (pobocza)
	m³
	   174,13
	
	

	 .
	
	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m z gruntu II kat.   
	m³
	174,13 
	
	

	 
	
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 
	 szt.
	7,00
	
	

	
	
	Krawężnik
	
	
	
	

	
	
	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej F= 0,090 m² z betonu B-15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
	mb
	
	
	

	
	II.5.
	Poszerzenie
	
	
	
	

	
	
	Roboty ziemne w gruncie III kat. – wykopy z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy ( wymiana podbudowy)
	m³
	154,35
	
	

	
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	447,00
	
	

	
	
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	447,00
	
	

	
	
	Wykonanie podbudowy z betonu B-7-9 grubości 25 cm z pielęgnacją podbudowy
	m²
	447,00
	
	

	
	II.6.
	Nawierzchnia
	
	
	
	

	
	
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	5566,00
	
	

	
	
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR -3 
	Mg
	146,09
	
	

	
	
	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno- bitumicznej dla ruchu KR-3 o grubości warstwy 7 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
	m² 
	6132,00
	
	

	
	
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3 na warstwę wiążącą grubości 

6 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	6432,75
	
	

	
	
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną  grubości 

5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	6499,23
	
	

	
	
	Regulacja wysokościowa, pionowa studni rewizyjnych
	szt.
	4,00
	
	

	
	II.7.
	Chodnik
	
	
	
	

	
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	406,50
	
	

	    
	
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową  
	mb
	185,00
	
	

	
	
	Wykonanie chodnika o następującej konstrukcji:

-  kostka betonowa gr. 6 cm czerwona   

 -  podsypka piaskowa gr.6 cm

spoiny wypełnione piaskiem
	m²
	406,50
	
	

	
	II.8.
	Zjazdy bramowe
	
	
	
	

	
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	380,75
	
	

	 
	
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową  
	mb
	269,50
	
	

	 
	
	Wykonanie zjazdów o następującej konstrukcji:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 

  gr.4 cm

- podbudowy z tłucznia kamiennego   

  gr.10 cm 

- wykonanie warstwy odsączającej z   

   pospółki grub. 10 cm

spoiny wypełnione piaskiem
	m²
	 380,75
	
	

	
	II.9.
	Włączenia w ulice boczne i zjazdy publiczne
	
	
	
	

	
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	83,50
	
	

	
	
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	83,50
	
	

	
	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego grubości 35 cm po zagęszczeniu
	m²
	83,50
	
	

	
	II. 10.
	Przełożenie nawierzchni zjazdu publicznego
	
	
	
	

	
	
	Przełożenie kostki betonowej grubości 8 cm  z ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm
(kostka z rozbiórki)
	m²
	90,75
	
	

	
	
	Rozebranie i ponowne ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z B-15 o przekroju F= 0,0675 m² i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
	mb
	10,00
	
	

	
	II.11.
	Odwodnienie
	
	
	
	

	
	
	Wykonanie przykanalika o śr. 20 cm w rurze osłonowej metodą przecisku.  

( pod ul. Zachodnią)
	mb
	30,00
	
	

	
	
	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy

 50 cm na ławie fundamentowej żwirowej gr. 20 cm
	mb
	154,50
	
	

	
	II.12.
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	
	
	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie I-III kat. 
	m²
	6095,00
	
	

	 
	II. 12.2
	Wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	
	
	Ryczałt
	

	
	
	              Łączna wartość poz. 1- 11  


	
	
	
	         


     Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

 ...........................................................



                                                                                                (imię i nazwisko)

                                                                     /podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/                       
                                                       PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA  DROGI NR 1507 GRODZISK MAZ. – IZDEBNO - CEGŁÓW– BOŻA WOLA – BRAMKI LUDNE ULICA BAŁTYCKA W GRODZISKU MAZ.

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	
	2.
	3.
	4.

	1.
	II.1.
	Roboty przygotowawcze
	
	

	
	II.1.1.
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	
	

	
	II.1.2.
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	0,907

	2.
	II.2.
	Roboty rozbiórkowe  
	
	

	 
	
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	mb
	   286,00

	
	
	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	mb
	156,00

	
	
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
5,50 m x 3,0 = 16,50 m²
	m²
	16,50

	 
	
	Rozebranie nawierzchni na zjeździe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

(kostkę przekazać właścicielowi posesji)

4,0 m x 6,0 m = 24,0 m²
	m²
	24,00 

	
	
	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm  na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

61,0 m x 2,0 m = 122,0 m²
	m²
	122,00

	
	
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
6,0 m x 1,0 = 6,0 m²
	m²
	6,00

	 
	
	Rozebranie części przelotowej przepustu o średnicy 40 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

6,0 m x 2,0 m x 3,14x 0,2 = 7,50 m² 
	m²
	7,50 

	 
	
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 24 cm z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

8,50 m 1,0 m + 4,0 m x 5,0 m = 28,50 m² 

( przy firmie DARTOM i posesji 40 a)
	m²
	28,50 

	 
	
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

20,0 m x 2 ,0 m = 40,0 m²
	     m²
	40,00 

	  
	
	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow. ponad 3 m²) –  ułożyć i pozostawić w obrębie robót

5,0 m x 9,0 m + 6,0 m x 5,0 m x ½ = 60,0 m²
	     m²
	60,00 

	 
	II.3.
	Roboty ziemne
	 
	 

	
	
	Karczowaniem karp o średnicy 250 - 300 cm z  wywozem karp na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	4,00

	 
	
	Wykonanie robot ziemnych- wykopy z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m³
	783,71  

	  
	
	Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat  z przemieszczeniem urobku do 1 km i wbudowaniem w nasyp (pobocza)
	m³
	   174,13

	 .
	
	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m z gruntu II kat.   
	m³
	174,13 

	 
	
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 
	 szt.
	7,00

	
	
	Krawężnik
	
	

	
	
	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej F= 0,090 m² z betonu B-15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
850,0 m +55,0 m +10,0 m+ 765,0 m+ 6,0 m =1686,0 m
	mb
	1686,00

	
	II.5.
	Poszerzenie
	
	

	
	
	Roboty ziemne w gruncie III kat. – wykopy z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy ( wymiana podbudowy)

(907,0 m – 25,0 m) x 0,50 m x 0,35 m = 154,35 m³
	m³
	154,35

	
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

(907,0 m – 25,0 m)x 0,50 m+ 6,0 m x 1,0 m = 447,0 m²
	m²
	447,00

	
	
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm po zagęszczeniu
(907,0 m – 25,0 m)x 0,50 m+ 6,0 m x 1,0 m = 447,0 m²
	m²
	447,00

	
	
	Wykonanie podbudowy z betonu B-7-9 grubości 25 cm z pielęgnacją podbudowy

(907,0 m – 25,0 m)x 0,50 m+ 6,0 m x 1,0 m = 447,0 m²
	m²
	447,00

	
	II.6.
	Nawierzchnia
	
	

	
	
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

(907,0m + 80,0 m +25,0 m) x5,50 m = 5566,0 m²
	m²
	5566,00

	
	
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR -3 
	Mg
	146,09

	
	
	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno- bitumicznej dla ruchu KR-3 o grubości warstwy 7 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową

(907,0 m x 6,0 m)+(25,0 m x 5,0 m x2) + (80,0 m x 5,50 m) = 6132,00 m²
	 m²
	6132,00

	
	
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3 na warstwę wiążącą grubości 6 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową

(907,0 m x 6,0 m)+(25,0 m x 5,0 m x2) + (80,0 m x 5,50 m) =6132,00m² +225,75 m²+75,0 m² = 6432,75 m²

rękawek 

ul.. Narutowicza –(7x13)+(15x10,50x1/2)+(14x8x1/2)=225,75 m² 

ul. Śląska (5x9)+(6x5)= 75,0 m²  
	m² 
	6432,75

	
	
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej dla ruchu KR-3 na warstwę ścieralną  grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową

(907,0 m x 6,0 m)+(25,0 m x 5,0 m x2) + (80,0 m x 5,50 m) =6132,00m² +225,75 m²+75,0 m² + 66,48 m² = 6499,23 m²

rękawek 

ul.. Narutowicza –(7x13)+(15x10,50x1/2)+(14x8x1/2)=225,75 m² 

ul. Śląska (5x9)+(6x5)= 75,0 m²  

wjazd do firmy DARTOM

(8,5x6)+(2x0,215x6²)=66,48 m²
	 m²
	6499,23

	
	
	Regulacja wysokościowa, pionowa studni rewizyjnych
	szt.
	4,00

	
	II.7.
	Chodnik
	
	

	
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
61,0m x 2,0 m+ 20,0 m x 2,0 m+30,0 m x 3,0  +1,50 m x 3,0 m + 20,0 m x 3,0 m + 45,0 m x 2,0 m = 406,50 m²
	m²
	406,50

	    
	
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową  

61,0 m + 20,0 m + 30,0 m + 3,0 m + 45,0 m 
	mb
	185,00

	
	
	Wykonanie chodnika o następującej konstrukcji:

-  kostka betonowa gr. 6 cm czerwona   

 -  podsypka piaskowa gr.6 cm

spoiny wypełnione piaskiem

61,0m x 2,0 m+ 20,0 m x 2,0 m+30,0 m x 3,0  +1,50 m x 3,0 m + 20,0 m x 3,0 m + 45,0 m x 2,0 m = 406,50 m²
	m²
	406,50

	
	II.8.
	Zjazdy bramowe
	
	

	
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	380,75

	 
	
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową  

2x(5,5+4+5,5+6+5+5+4+4,5x3+4+5+6)+13+14,5+14+11+12=194,5 m   2x(4+2+4+2x5+5,5+2x6)+8 =75,0 m

194,50 m+75,0m = 269,50 m
	mb
	269,50

	 
	
	Wykonanie zjazdów o następującej konstrukcji:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 

  gr.4 cm

- podbudowy z tłucznia kamiennego   

  gr.10 cm 

- wykonanie warstwy odsączającej z   

   pospółki grub. 10 cm

spoiny wypełnione piaskiem

(3x5,5)+(4x5)+(3,5x5,5)+(4x6)+(4x5)+(3x4,5)+(3x5)+(4x4,5)+3x4,5)+(4x4,5)+(4x4)+(4x5)+(4x6)+(13x1x0,5x2)= 250,75 m² - strona lewa

(4x4)+(4x2)+(3x4)+(4x5)+(4x5)+(4x5,5)+(4x6)+(8x1x0,5x2)= 130 m²  - strona prawa
	m²
	 380,75

	
	II.9.
	Włączenia w ulice boczne i zjazdy publiczne
	
	

	
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(5x9 +5x6) = 75,0 m²       - ul. Śląska

8,5x1,0 = 8,50 m²             - firma DARTOM
	m²
	83,50

	
	
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	83,50

	
	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego grubości 35 cm po zagęszczeniu
	m²
	83,50

	
	II. 10.
	Przełożenie nawierzchni zjazdu publicznego
	
	

	
	
	Przełożenie kostki betonowej grubości 8 cm  z ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm  (kostka z rozbiórki)

10x8+2x0,215x5x5= 90,75 m²
	m²
	90,75

	
	
	Rozebranie i ponowne ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z B-15 o przekroju F= 0,0675 m² i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
	mb
	10,00

	
	II.11.
	Odwodnienie
	
	

	
	
	Wykonanie przykanalika o śr. 20 cm w rurze osłonowej metodą przecisku.  

( pod ul. Zachodnią)
	mb
	30,00

	
	
	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy

 50 cm na ławie fundamentowej żwirowej gr. 20 cm
	mb
	154,50

	
	II.12.
	Roboty wykończeniowe
	
	

	
	
	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie I-III kat. 

670x3,5+750x5=6095,0 m²
	m²
	6095,00


