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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- Umowa

- ZałoŜenia spisane z Zamawiającym

- projekt architektoniczny

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowania

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje kondygnację I piętra oraz fragment parteru istniejącego

budynku TOS oraz kubaturę dobudowaną adaptowane dla potrzeb

Wydziału Geodezji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej Powiatu Grodzisk Mazowiecki.

1.3.Ogólny opis inwestycji

Pomieszczenia 1 piętra budynku adaptowane są dla nowych potrzeb.

Ściany zewnętrzne, podłoga i strop zostają docieplone, układ ścian

wewnętrznych w dostosowaniu do nowej aranŜacji. Dobudowywany

fragment  przeznaczony na wejście główne i pomieszczenia archiwum

oraz socjalne. Przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń w

dostosowaniu do funkcji obiektu.

1.4.Opis istniejącej instalacji grzewczej

Budynek TOS zasilany jest z kotłowni zlokalizowanej w budynku COK

przyłączem terenowym. Instalacja wodna pompowa o parametrach

90/70oC. Poziomy rozprowadzone na parterze, piony przy ścianach

zewnętrznych. Odpowietrzenie lokalne.

1.5.Opis projektowanej instalacji

Zgodnie z załoŜeniami wymieniana będzie instalacja na 1 piętrze.

Piony pozostają w swojej dotychczasowej lokalizacji.

Wymieniane zostają gałązki oraz grzejniki.

Podejście do grzejników oddalonych od pionu prowadzone nad podłogą.

Przy grzejnikach zawory termostatyczne.
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Odpowietrzenie systemu lokalne zaworkami na grzejnikach lub pionach.

W części dobudowanej na parterze ,ze względu na brak moŜliwości (w

chwili obecnej przed remontem całej instalacji ) doprowadzenia

skutecznego ogrzewania wodnego, ogrzewanie elektryczne i powietrzne.

1.6.Materiały

- przewody z rur PP Stabi stabilizowane cieplnie

- odpowietrzniki TACO-HYVENT – przy 4 najdalszych pionach

grzejniki:

• Purmo V22 wys. 600 mm z korpusem zaworu termostatycznego i

zaworem odpowietrzajacym

głowice zaworów termostatycznych – z oferty dla grzejników Purmo

• GE-10 prod. Convector S.A. Kraków

1.7.DemontaŜe

Demontowane będą grzejniki, z gałązkami i z zaworami:

grzejnik GŜ-2/4,0 z gałązkami i zaworem - 8 szt.

grzejnik GŜ-2/1,0 z gałązkami i zaworem - 1 szt.

grzejnik GŜ-2/1,5 z gałązkami i zaworem - 1 szt.

grzejnik GŜ-3/4,0 z gałązkami i zaworem - 1 szt.

grzejnik członowy aluminiowy 5el. - 1 szt.

grzejnik członowy aluminiowy 15el. - 1 szt.

grzejnik członowy aluminiowy 20el. - 2 szt.

grzejnik Purmo V22 600/1200 - 4 szt.

grzejnik Purmo V22 600/1400 - 1 szt.

oraz przewody Φ20 – 12 m, Φ15 – 90m (odspawana sieć

odpowiertrzenia) i podejście do demontowanego grzejnika w starym w.c

DemontaŜ i ponowny montaŜ grzejnika Purmo C22-10
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1.9.Uwagi końcowe

Instalację naleŜy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL.

Przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i

higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z

06.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych oraz przepisów p-poŜ. dotyczących

pracy przy urządzeniach spawalniczych i elektrycznych.

W kotłowni  instalacja ma być zabezpieczona przed przegrzaniem (STW).
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2. OBLICZENIE  STRAT  CIEPŁA

Temperatury obliczeniowe pomieszczeń według PN-EN 12831 i

 PN-82/B-02402

Temperatury obliczeniowe zewnętrzne według PN-EN 12831

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody

według projektu branŜy budowlanej:

ściany zewnętrzne: U = 0,25 W/m2K

dach: U = 0,25 W/m2K

okna plastikowe podwójnie szklone: U = 2 W/m2K

ściana wewnętrzna (stara zewnętrzna od strony dobudowy): U = 1,2 W/m2K

ściana wewnętrzna nowej klatki schodowej U=1,3 W/m2K

ściana wewnętrzna istniejącej klatki schodowej U=2,0 W/m2K

ściana wewnętrzna istniejącej klatki schodowej (projektowana)

U = 1/(0,15/0,05 + 0,26) = 0,31 W/m2K

drzwi klatki schodowej U=5,0 W/m2K

strop parter/Ip. (strop istniejący docieplony 5cm styropianu):

Us = 1,5 W/m2K, Rs=0,67 m2K/W, Rn=0,05/0,045=1,11 m2K/W,

Un = 1/(0,67+1,11) = 0,56 W/m2K

podłoga na gruncie według PN-EN 12831:

B’=(11,5x7,0)/0.5x(7,0+11,5+7,0)=6,3,U = 0,22 W/m2K ⇒

 Uequiv,k=0,18 W/m2K

Straty ciepła na wentylację:

Wszystkie pomieszczenia biurowe, sanitarne i socjalne obsługiwane są przez

mechaniczną wentylację nawiewno-wyciągową powietrzem ogrzanym w

centrali.

 Qw dla c.o. na ilość powietrza- 0,3 wymiany na godzinę- w pom. biurowych

z oknami, 0,5 wymiany na godzinę - w pom. szatni i pok.śniadań
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 W pomieszczeniach sanitarnych –bez okien przy wentylacji wyciągowej

okresowej –30 m3/h

NadwyŜka mocy cieplnej według PN-EN 12831

ØRH,i = A i ·ƒRH; ƒRH = 16

Projektowe obciąŜenie cieplne według PN-EN 12831 i PN-EN ISO 6946

Razem: 42524 W

 Kurtyna powietrzna: 2500 W

Grzejniki elektryczne: 2356 W

Sumaryczne straty ciepła obszaru obsługiwanego przez wodną instalację

centralnego ogrzewania wynoszą 37668 W

Zainstalowana moc cieplna (z inwentaryzacji istniejących grzejników)

wynosi  54620 W

Obliczeniowa moc cieplna dla pomieszczeń po modernizacji z

uwzględnieniem kubatury dobudowanej tam gdzie jest to moŜliwe ze

względów hydraulicznych jest  mniejsza niŜ moc pierwotnie

zainstalowana. Moc doprowadzana do budynku z kotłowni będzie więc

wystarczająca dla pokrycia aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

3. DOBÓR  GRZEJNIKÓW

Grzejniki zostały dobrane dla obliczeniowych temperatur powietrza w

pomieszczeniach i parametrów instalacji c.o.

Wielkość grzejników na rysunkach.
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