                                                                                                            Załącznik  Nr 4 do SIWZ 

                                                     TABELA  KOSZTOWA
WYKONANIE NAWIERZCHNI ULICA ŚREDNIA W MILANÓWKU
	L.p.
	Pozycja 
STW i OR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	
	II.1
	Roboty przygotowawcze
	
	
	
	

	
	         
	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	    
	
	ryczałt
	

	2.
	II.1.2.
	Roboty pomiarowe
	
	
	
	

	
	
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie 
	km
	0,340
	
	

	3.
	II.2.
	Nawierzchnia
	
	
	
	

	
	 
	Wyprofilowanie podbudowy tłuczniowej przed wykonaniem warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
	m²
	 1870,00
	
	

	
	   
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	Mg
	   140,00
	
	

	
	   
	Wykonanie nawierzchni z  mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna grub. 5 cm dla ruchu KR-3   ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową 
	m²
	1870,00  
	 
	

	
	
	Regulacja pionowa skrzynek do zasuw i hydrantów
	szt.
	15,00
	
	

	4.
	    II.6.
	Inwentaryzacja  geodezyjna powykonawcza
	
	
	ryczałt
	

	
	
	              Łączna wartość poz. 1-4
	
	
	
	         


     Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

 ...........................................................



                                                                                                (imię i nazwisko)

                                                                     /podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/                                                                                                       
PRZEDMIAR ROBÓT

WYKONANIE NAWIERZCHNI ULICA ŚREDNIA W MILANÓWKU

	L.p.
	Pozycja 

STW i OR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	II.1
	Roboty przygotowawcze
	
	

	
	         
	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	    
	

	2.
	II.1.2.
	Roboty pomiarowe
	
	

	
	
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie 
	km
	0,340

	3.
	II.2.
	Nawierzchnia


	
	

	
	 
	Wyprofilowanie podbudowy tłuczniowej przed wykonaniem warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

340,00 m x 5,50 m = 1870,00 m²
	m²
	 1870,00

	
	   
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	Mg
	   140,00

	
	   
	Wykonanie nawierzchni z  mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna grub. 5 cm dla ruchu KR-3   ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową 

340,00 m x 5,50 m = 1870,00 m²
	m²
	1870,00  

	
	
	Regulacja pionowa skrzynek do zasuw i hydrantów
	szt.
	15,00

	4.
	    II.6.
	Inwentaryzacja  geodezyjna powykonawcza
	
	


