                                                                                                            Załącznik  Nr 4 do SIWZ 

                                                       TABELA  KOSZTOWA
 „ PRZEBUDOWA DROGI NR 01415 GRODZISK MAZ. –SIESTRZEŃ”

Wykonanie zatoki autobusowej w Kadach
	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	1.
	
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	II.1.
	Roboty przygotowawcze
	
	
	
	

	
	II.1.1.
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	
	
	ryczałt
	

	
	II.1.2.
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	0,200
	ryczałt
	

	2.
	II.2.
	Roboty rozbiórkowe  
	
	
	
	

	 
	
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	mb
	     48,00
	
	

	
	
	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	mb
	30,00
	
	

	
	
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	80,00
	
	

	 3.
	II.3.
	Roboty ziemne
	 
	 
	
	

	
	II.3.1
	Usunięcie drzew z karczowaniem karp o obwodzie pnia:

                                    - 400 cm

                                    - 320 cm

                                    - 215 cm

                                    - 145 cm

                                    - 158 cm
z wywozem gałęzi i karp na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy. 
	szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
	1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 
	
	

	 
	II.3.2.
	Zdjęcie darniny z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m³
	80,00  
	
	

	  
	
	Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat  z przemieszczeniem urobku do 1 km i wbudowaniem w nasyp (zasypanie przepustu)
	m³
	     30,00
	
	

	 .
	
	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m z gruntu II kat. z gruntu dostarczonego przez Wykonawcę  
	m³
	200,00 
	
	

	 
	
	Wykonanie nasypu z pospółki grubości 30 cm po zagęszczeniu 
	 m²
	400,00 
	
	

	4.       
	II.4.1.
	Przepust 
	
	
	
	

	
	
	Wykonanie przepustu pod zatoką z rur betonowych o średnicy 50 cm na ławie betonowej z betonu B-15 grubości 20 cm wraz ze ściankami czołowymi
	mb
	38,00
	
	

	5.
	II.4.2.
	Przepust na rzece
	
	
	
	

	
	
	Wykonanie przepustu z rur żelbetowych 2x100 cm na ławie betonowej gr. 25 cm z betonu B-20 wraz z przyczółkami i niezbędnymi robotami ziemnymi
	mb
	4,00
	
	

	
	
	Wykonanie palisady przy śr. kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1,0 m 
	mb
	11,00
	
	

	
	
	Umocnienie skarp płytami EKO 
	m²
	10,00
	
	

	6.
	II.5.
	Zatoka autobusowa i zjazd do posesji
	
	
	
	

	
	
	Ustawienie krawężnika betonowego 20x30 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 o przekroju F-0,090m²
	mb
	52,00
	
	

	
	
	Wykonanie nawierzchni o konstrukcji:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
- podbudowa dwuwarstwowa z tłucznia   

   kamiennego  gr. 20 cm +15 cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 

  10cm  

- wypełnienie spoin piaskiem
	m²
	100,50
	
	

	
	
	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na  podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem B-15 o przekroju F=0,065 m²
	mb
	20,00
	
	

	
	
	Wykonanie zjazdu o następującej konstrukcji:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- podbudowa z tłucznia kamiennego gr.    

  15 cm

- warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm 

- spoiny wypełnione piaskiem
	m²
	45,00
	
	

	7.
	 II.6.
	Chodniki
	
	
	
	

	    
	
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej.
	mb
	274,00
	
	

	
	
	Wykonanie chodnika o następującej konstrukcji:

-  kostka betonowa gr. 6 cm czerwona  
-  podsypka piaskowa gr. 5 cm 

-  podbudowa z pospółki gr.5 cm

spoiny wypełnione piaskiem
	m²
	253,00
	
	

	8.
	II.7.
	 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	
	
	
	

	
	
	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych  typu SP-09 o masie 
1m 39 kg
	mb
	64,00
	
	

	
	
	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych typu SP-09 o masie 
1m 39 kg – zakończenie barier 
	mb
	16,00
	
	

	
	
	Ustawienie barier U-12a
	mb
	16,00
	
	

	9.
	II.8
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	
	II.8.1
	Renowacja rowu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywiezieniem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	mb 
	100,00
	
	

	 
	 II.8.2.
	Wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	   kpl.
	       2,00
	Ryczałt
	

	
	
	              Łączna wartość poz. 1- 9  


	
	
	
	         


     Cena bez VAT słownie ..................................................................................................

 ...........................................................



                                                                                                (imię i nazwisko)

                                                                     /podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/                       
