Załącznik  Nr 4 do SIWZ
TABELA KOSZTOWA

REMONT DROGI 1503 GRODZISK –SIESTRZEŃ - OJRZANÓW 

(ul. Nadarzyńska)

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	
	
	

	
	 
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	
	
	ryczałt
	

	2.
	
	Roboty rozbiórkowe  CPV -451
	
	
	
	

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy średnio 8 cm z wywozem  kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	681,10
	
	

	
	D-01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm z wywozem materiału na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	681,10
	
	

	3.
	
	Podbudowa – CPV - 451
	
	
	
	

	
	D-02.01.01

D-04.01.01
	Wykonanie wykopu w gruncie III kat –koryto głębokości . 47 cm  z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	681,10 
	
	

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 25 cm po zagęszczeniu - na poszerzeniach
	m²
	681,10 
	 
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy  z kruszywa kamiennego łamanego na warstwę dolną grubości 32 cm po zagęszczeniu
	m²
	681,10 
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy  z kruszywa kamiennego łamanego na warstwę górną grubości 8 cm po zagęszczeniu
	m²
	681,10 
	
	

	 4.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	
	
	

	
	D-04.03.01

D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-5 na warstwę wiążącą  grubości 5 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	681,10 
	
	

	
	D-04.03.01

D-05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego dla ruchu KR-5 na warstwę ścieralną  grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową
	m²
	681,10 
	
	

	
	
	              Łączna wartość poz. 1- 4


	
	
	
	


Cena bez VAT słownie ..............................................................................................

......................................................




/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/ 

PRZEDMIAR ROBÓT

 REMONT DROGI 1503 GRODZISK –SIESTRZEŃ - OJRZANÓW 

(ul. Nadarzyńska)

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	
	Roboty rozbiórkowe  CPV -451
	
	

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy średnio 8 cm z wywozem  kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

(95,50+40,10)x3,50+(23,50+35,50)x3,50
	m²
	681,10

	
	D-01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm z wywozem materiału na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

(95,50+40,10)x3,50+(23,50+35,50)x3,50
	m²
	681,10

	2.
	
	Podbudowa – CPV - 451
	
	

	
	D-02.01.01

D-04.01.01
	Wykonanie wykopu w gruncie III kat –koryto głębokości . 47 cm  z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy

(95,50+40,10)x3,50+(23,50+35,50)x3,50
	m²
	681,10 

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 25 cm po zagęszczeniu - na poszerzeniach

(95,50+40,10)x3,50+(23,50+35,50)x3,50
	m²
	681,10 

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy  z kruszywa kamiennego łamanego na warstwę dolną grubości 32 cm po zagęszczeniu

(95,50+40,10)x3,50+(23,50+35,50)x3,50
	m²
	681,10 

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy  z kruszywa kamiennego łamanego na warstwę górną grubości 8 cm po zagęszczeniu

(95,50+40,10)x3,50+(23,50+35,50)x3,50
	m²
	681,10 

	 3.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	

	
	D-04.03.01

D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-5 na warstwę wiążącą  grubości 5 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową

 (95,50+40,10)x3,50+(23,50+35,50)x3,50
	 m²
	681,10 

	
	D-04.03.01

D-05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego dla ruchu KR-5 na warstwę ścieralną  grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową

(95,50+40,10)x3,50+(23,50+35,50)x3,50
	m²
	681,10 


