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Zaswiadczenie
Pan JACEK JAKACKI
miejsce zamieszkania:
ZAMIANY 6 m 66
02-786 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/6018/01
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] Na 1:>c>csisicw~.r1c> art. 18 ust. 5 i"art 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 peddzier
ml’cr 1974r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz i

.2 ust. } pkt L § & quu?, § 6 ust,3, §'7 § 15 ust.l pkt 2

e beaieers aemern en by
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rozporzqdzemo: Ministra Gospodarki Terenewe i Ochrony Srodowiske

z -dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcu technicznych
W budowmctwm (Dz. U. Nt 8, poz. 46}
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26 Ob... - Jagek. Bogumi¥ J.A KE'AGKTI: g. Jézefa, .-
i.ingynier budownictya 14Q0WSEO . .. . ... .
urodzony( 1) dnict... . 14.06. '17944 w WoXominie .

posncxdc: przygotowc:me zawodowe do. pelnienia samodmeinp} funkeii ..
projek‘tanta.
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1,/ do 5porzqdzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukay jon
- budowlanych budynkdw O6raz innych budowli, Z wylkaczeniem lind
wezxtdw 1 stacji kolejowych, drég orasz lotnishowyﬂh dvidg 8tay
towych 1 manipulawjn,ych mos téw, budowli bydrotechnleznych
meliorac;}i wodnychy

'2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznyt..h proyktémw

i, zakresie rozwigzad architektonicznych:

. '®/ tudynkdéw inwentarskich i gospodarczychy adaptos i nrajci-
taw typm:ych i powtarzalaych ianych budynide ooz are ™ a.
dzania plandy zagospodarovania dszsialki zwiasanysu
zacjg Tych budynkdéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ w budowniotwie csdéb fizycaznych - do kierawania, nadizorowazniu
i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwariii.
nia konstrukeyjnych elementdw budowlanych orazm ocenianin 2 ea
baedania .stanu technicznego obiektdw budowlanych. -
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1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku

Mazowieckim, ul. Kosciuszki 30 — zlec. nr 3/2010 z dnia 22.02.2010 r.

2. Przedmiot opracowania
Opracowanie zawiera projekt robot remontowych na potrzeby utworzenia Centrum
Aktywizacji Zawodowej (CAZ) w budynku przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku

Mazowieckim.

3. Zakres opracowania
- Projektowane prace modernizacyjne.
- Przedmiar robot (kosztorys slepy).

- Kosztorys inwestorski projektowanych prac modernizacyjnych.

4. Materialy pomocnicze

- Pismo Powiatowego Urzedu Pracy w Grodzisku Mazowieckim z dn. 02.10.2009 w
sprawie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzedzie Pracy
w Grodzisku Mazowieckim.

- Projekt techniczny ,,Budynek administracyjny dla szpitala zachodniego w Grodzisku
Mazowieckim — branza: architektura”, lipiec 1987 r., wykonany przez Centralne Biuro
Projektowo-Badawcze Budownictwa Wiejskiego ,,BISPROL”, Al.  Stanow
Zjednoczonych, 03-965 Warszawa

- Projekt j.w. — branza: konstrukcja.

- Informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonych w dniach 08.02. i 18.02.2010r.

wizjach lokalnych w modernizowanych pomieszczeniach.

5. Opis przedmiotowego budynku

Przewidziane do modernizacji pomieszczenia znajdujg sie na | pietrze wolnostojacego,
czterokondygnacyjnego budynku z nadbudéwka 1 podpiwniczeniem Budynek ten
wybudowano pod koniec roku 80-tych z przeznaczeniem calosci obiektu na pomieszczenia
uzytecznosci  publicznej.  Zostal on  zaprojektowany ~w  systemie tradycyjno-

uprzemystowionym w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym, traktowym.
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Budynek posiada wymiary: dlugos¢ 42,80m, szerokos¢ 15,80m i1 wysokosci w szczytach
16,301 17,90m.

Sciany zewnetrzne wykonano z blokéw kanatowych gr. 24cm, obtozonych pustakami
gazobetonowymi gr. 24cm, z pustkg powietrzng szer. 2cm i obustronnie otynkowano. Strefy
podokienne $cian zewnetrznych wykonane zostaly z gazobetonu gr. 24cm, obtozonego

wewnetrznie styropianem gr. 3cm i obustronnie otynkowanego.

Sciany nosne wewnetrzne wykonano z wewnetrznych blokéw kanatowych o wysokosci
3,30m i szerokosciach 89 1 119cm. Lokalne przerwy miedzy blokami $ciennymi wykonano
jako wylewki zelbetowe z betonu B12,5 a Scianki dzialowe - z gazobetonu y 600 na zaprawie

marki 30.
Klatki schodowe w budynku wykonano jako zelbetowe wylewane z betonu B15.

W ramach planowanych prac modernizacyjnych na poziomie I-go pietra w budynku, do
modernizacji przewidziano:

v' pokoje: nr 101A 7.95m” (zaplecze b. pomieszczenia ksero)
nr 101 32,90m” (wraz z przylaczonym pomieszczeniem ksero)
nr 102 10,30m’
nr 103 16,15m”
nr 104 15,95m’
nr 105 16,20m’
razem pokoje: 99,45m2 = ~ IOO,OOm2
v korytarz: 41,76x2,76 = 116,26m” = ~116,00m*
v’ klatka chodowa: 5,76x2,76+4,26x2,76 = 27,66m° = ~ 28,00m’
Ogoétem powierzchnia do modernizacji: 244.,00m’

6. Projektowany zakres prac modernizacyjnych

Decyzja Starosty Powiatu Grodziskiego postanowiono zagospodarowac¢ na potrzeby
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) pomieszczenia na [ pietrze w siedzibie
Powiatowego Urzedu Pracy przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim. Modernizacja
objeto 7 pomieszczen (w tym 2 nowo pozyskane) o facznej powierzchni 100m?. W ramach

zagospodarowania zakres prac budowlanych (bez prac instalacyjnych) przewiduje:
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wyburzenie $ciany dzialowej pomigdzy nowo pozyskanym pomieszczeniem (ksero) a
pokojem biurowym nr 101, w celu utworzenia Sali Konferencyjnej do szkolenia 0sob
bezrobotnych w ramach Klubu Pracy;

wyburzenie $ciany dzialowej z drzwiami miedzy korytarzem a pomieszczeniem ksero
i wymurowanie nowej $ciany, zlicowanej z linig sciany korytarza;

montaz $cianki mobilnej z drzwiami miedzy b. ksero a pokojem 101, w miejscu
wyburzonej sciany dziatowej;

wymiana istniejagcego pokrycia posadzek na tarket w pokojach biurowych i calym
korytarzu I pietra;

wymiana istniejgcego pokrycia posadzek klatki schodowej w granicach parter —
I pigtro na plytki ceramiczne (glazura/gres);

wymiana wykonczenia zewngtrznego scian w/w pomieszezen (pokoje, korytarz i
klatka schodowa) z tapet na powtoki malarskie;

wymiana klamek 1 zamkéw w drzwiach modernizowanych pomieszczen.

7. Informacje dodatkowe

Szczegolowe przedmiary projektowanych prac modernizacyjnych zawiera kosztorys

slepy (Zalgcznik nr 1).

Uwaga!

Przed przystgpieniem do budowlanych prac remontowych nalezy wykonac
modernizacje sieci instalacyjnej elektrycznej i teleinformatyczne;.

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z technologia podang przez producenta materialow
specjalistycznych, przestrzegajac wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano—
montazowych oraz przepisow bhp. Materialy i technologie stosowane do napraw

powinny mie¢ aprobaty 1 certyfikaty zgodnosci.

8. Zalaczniki

\
— Przedmiary (kosztorys Slepy). (\N\‘\
\

— Kosztorys inwestorski.

— Przyktadowa wycena $cianki mobilne;j. )



9. Dokumentacja rysunkowa
— Rys.nrl Rzut I pietra skala 1:50
— Rys.nr?2 Przekrdj pionowy  skala 1:50

Na rysunkach kolorem zielonym zaznaczono powierzchnie przeznaczone do
modernizacji budowlanej, objetej niniejszym opracowaniem, a takze zmiany konstrukcyjne,

planowane w ramach modernizacji.



OPTIMAL

POLAND
Lublin 17.02.2010
Inwestor: Obiekt:
Pan Jacek Jakacki Budynek Starostwa w Grodzisku Mazowieckim
Wycena:

Sciana mobilna parkowana w osi (-J-), L = 4,8m x H = 3m, R, = 42dB
— atest ITB, ptyty laminowane STP lll, jedna sztuka drzwi
jednoskrzydtowych przymykowych. 16 580 zt netto + VAT

Szczegolowy opis sciany:
Izolacyjnos$¢ akustyczna: | R. = 42dB. Potwierdzone badaniami w zaktadzie akustyki ITB Warszawa.

Ukfad jezdny: Parkowanie typu -J- (w osi), tor z duréﬁminium st. 6005 typu CTOOﬁ/ézki
|jezdne typu CWO01, zawieszenie elementow modutowych 1 — punktowe.

bk{adzinry'zéwnetrzne: Z ptyt laminowanych o grubioéci 18mm w klasieEP Il (D -s2, dO).

Elementy modutowe: 3 x NE (1160 x 2950) - moduty standardowe
1 x TE (1060/1160 x 2950) - modut teleskopowy
1 x IE (80 x 3020) - listwa przyscienna
1 x FE (80 x 3020) - listwa przys$cienna

Oferta ma charakter kompletny i obejmuje:
*  Projekt $ciany mobilnej.
*  Wytworzenie i montaz ukfadu jezdnego i parkowania.
*  Produkcje i montaz elementéw modutowych Sciany.
*  Prace porzadkowe w obrebie montazu $ciany.
* 3 letnig gwarancje bezpoSredniego polskiego producenta (stuzymy rowniez serwisem
pogwarancyjnym).

Pozostale zastosowania:

» Listwy stykowe pomiedzy modutami typu pioro — wpust (A'visto) wytgczni z systemowych profili
aluminiowych typu P001 i W001 z zastosowaniem uszczelek magnetycznych i $lizgowych.
Zewnetrzny dystans pomigdzy modutami od 1 do 3mm.

*  Poziome listwy dociskowe gora — dot wytgcznie z systemowych profili aluminiowych anodowanych
na kolor czarny typu NZ001 i NWO0O01 z zastosowaniem 4 — krotnego uszczelnienia poziomo
liniowego, kontrpiora, kontrwpustu.

Oferte potwierdzam:

,’;‘ Sy 5 e D
Dziat handlu tel/fax: 081 750 10 33
Jacek Szwarc info@optimalpoland.pl
604 603 212 www.optimalpoland.pl

j@optimaipoland.pl
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PROJEKT ROBOT REMONTOWYCH
CAZ Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A

PRZEKROJ PIONOWY




