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OPIS TECHNICZNY
do projektu utwardzenia terenu przy Niepublicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Piasta 30 w Milanéwku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie utwardzenia terenu przy Niepublicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Piasta w Milandwku. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
wojewddztwie mazowieckim, powiecie Grodziskim, na terenie miejscowosci Milanéwek, na dziatkach
zgodnie z obszarem zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

Na czesci terenu objetego opracowaniem istnieje obecnie utwardzenie terenu w postaci jezdni
betonowej oraz chodnikéw z ptyt betonowych. Istniejgce utwardzenie w stanie istniejgcym w
znacznym stopniu ulegto zniszczeniu, deformacji powierzchni, posiada nieregularne spadki
poprzeczne i nie zapewnia dostatecznie duzo miejsc postojowych dla uzytkownikéw zaktadu opieki
zdrowotnej.

Obecnie komunikacja z drogg gminng odbywa sie poprzez istniejacy zjazd zlokalizowany po
potudniowej stronie obszaru opracowania.

Wody deszczowe w istniejgcego utwardzenia terenu wnikajg aktualnie w podfoze gruntowe w
obrebie dziatek, na ktorych jest zlokalizowane, ktdre stanowig piaski o wysokim wspotczynniku filtracji.

Ruch pieszy odbywa sie obecnie po istniejgcych chodnikach z ptyt betonowych. Auta
parkowane sg wzdtuz ul. Piasta i po czesci na poszerzeniach istniejacej jezdni betonowej w obrebie
istniejgcego utwardzenia terenu.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ elektroenergetyczna;
sie¢ oswietlenia;
sie¢ kanalizacyjna;
sie¢ gazowa.

Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia geotechnicznych
warunkow podtoza gruntowego dla terenu znajdujgcego sie w obszarze opracowania przy ul. Piasta w
m. Milandwek.

Odwierty wykonano w obrebie projektowanego utwardzenia, gdzie stwierdzono iz, na catej
powierzchni terenu objetego badaniami stwierdzono wystgpienie wymieszanie licznych gruntow



nasypowych w postaci piasku i humusu o migzszosci 0,10 do 0,40 m, przy Srednim stopniu
zageszczenia szacowanym na ID~ 0,40. Ponizej stwierdzono wystepowanie piaskow Srednich i piaskow
drobnych miejscowo przewarstwionych gling o $rednim stopniu zageszczenia szacowanym na |D od
0,40 do 0,50.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr O, poz 463) warunki gruntowe w podtozu projektowanego
odcinka drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na :
e Wystepowanie wody gruntowej trwale ponizej potencjalnego poziomu posadowienia
nasypow gruntow
e Brak stabonosnych gruntéw w catym przebiegu projektowanego odcinka drogi
e Jednorodnos¢ geotechniczng i litolgiczng podtoza
e Brak zaburzen tektonicznych i lacitektonicznych warstw geotechnicznych
e Brak niekorzystych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych , sufozyjnosc,
obecnos¢ gruntdw zapadowych ( poza nasypami) itp.

Warunki hydrologiczne sg korzystne dla wykonywania posadowienia bezposrednich obiektéw
liniowych. Wody gruntowe w przebadanym profilu gruntowym, nie wystepujg do gtebokosci 3,00 m
ppt i nie wystepujg nawet w okresie wyzéwki hydrologicznej

Biorgc pod uwage , iz warunki gruntowe majg charakter warunkoéw prostych oraz biorgc pod
uwage spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustal sie dla obiektu na podstawie § 4 ust 3 pkt 1
lit c w/w rozporzgdzenia PIERWSZA kategorie geotechniczng.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie utwardzenia terenu w postaci:

e wykonania jezdni o nawierzchni z kostki betonowej porowatej grubosci 8 cm, stanowigcej
droge dojazdowg do projektowanych miejsc postojowych na terenie objetym opracowaniem,
dowigzang do istniejgcego zjazdu w potudniowo-zachodniej czesci dziatki oraz z dowigzaniem
do drogi gminnej- ul. Piasta, przy dostosowaniu do wymogow jakie stawia sie zjazdom
publicznym ;

e wykonanie chodnikow o nawierzchni z kostki betonowe] porowatej grubosci 8 cm, wokot
budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej, stanowigcych dojscie do posesji z miejsc
postojowych oraz z chodnika wzdtuz ul. Piasta, wraz z wykonaniem utwardzenia
przewidzianego pod miejsca odpoczynku;

e wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej porowatej grubosci 8 cm,
przewidzianych jako miejsca dla uzytkownikdw Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej;

Jezdnie z kostki betonowej obustronnie ograniczono opornikami betonowymi 12x25x100 cm
na tawie betonowe].

Chodniki z kostki betonowej obustronnie ograniczono obrzezami betonowymi 12x25x100 cm
na fawie betonowej. W przypadku bezposredniego sgsiedztwa chodnika z budynkiem, nalezy kostke
doprowadzi¢ do budynku, bez zastosowania obrzeza.

Woda opadowa wyprowadzana bedzie poza projektowane utwardzenie za posrednictwem



spadkéw podtuznych i poprzecznych na chtonne tereny zielone znajdujgce sie w obrebie obszaru
objetego opracowaniem, gdzie projektuje sie réwniez wymiane gruntu majacg za zadanie
rozprowadzanie wod deszczowych. Ponadto konstrukcja utwardzenia z kostki betonowej porowatej
pozwala na przesigkanie wody przez jej warstwy i odprowadzanie jej do chtonnego podtoza
gruntowego.

Powyzsze zapisy zgodne s3 ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz
wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym a w rejonie robot nie
ma obiektow zabytkowych i podlegajgcych ochronie.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren projektowanego utwardzenia w catosci wpisuje sie w granice
dziatek, do ktérych Inwestor ma prawo dysponowania.

Lokalizacje projektowanych obiektéw w powigzaniu z istniejgcg w jej sgsiedztwie drogg gminng
- przedstawiono na planie sytuacyjnym niniejszego opracowania projektowego

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1. Jezdnia

Trase poprowadzono gtéwnie na odcinkach prosto liniowych - co uwidoczniono w czesci
graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkdw. Zakrety trasy wykonano
tukiem o promieniu wewnetrznym 6,0 m, zas tuki kotowe w ciggu trasy promieniu wewnetrznym 50,0
m.

Spadki podtuzne jezdni nalezy dostosowac do sytuacji w terenie, jednakze nie mogg one
przekracza¢ 12%. Jezdnie nalezy nawigzac do istniejgcego zjazdu przy potudniowo-zachodniej czesci
obszaru objetego opracowaniem, oraz dostosowac do wymogdw zjazdu publicznego, przy dowigzaniu
do drogi gminnej- ul Piasta.

Przekroje poprzeczne zaprojektowano jako o spadku jednostronnym i dostosowano do
wymogow normatywnych i ustaled roboczych z Inwestorem. Projektowana jezdnia ma state
parametry techniczne dotyczace jej szerokosci wynoszacej 4,0 m.

Spadki poprzeczne jezdni w ciggu drogi zaprojektowano o wartosci 2% - w kierunku jak
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Jezdnia zostata zaprojektowana jako obustronnie ograniczona opornikami betonowymi o
wymiarach 12x25x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, fawie
betonowej o wymiarach 30x30 cm z betonu C12/15 oraz podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Przy dowigzaniu do ul. Piasta, przeciecie krawedzi jezdni projektowane] oraz ul. Piasta nalezy
wykonac tukiem o promieniu 5m. W odlegtosci 7,0 m od krawedzi korony drogi, pochylenie podtuzne
jezdni nie moze przekracza¢ 5%. Potgczenie projektowanej jezdni z ul. Piasta zaprojektowano poprzez
zatopiony kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej 30x30 cm z betonu
C12/15, podsypce cementowej 1:4 grubosci 3 cm i podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zjazd zostat
zaprojektowany w odniesieniu do obowigzujgcych wymogdw projektowych i istniejgcych potrzeb
funkcjonowania obiektu.



Zaprojektowano nawierzchnie jezdni jako nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm:

. warstwa Scieralna z kostki betonowej porowatej (bezfazowej) w kolorze szarym
grubosci 8 cm;

° podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4 cm;

° podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

grubosci 30 cm;
° warstwa stabilizujgca piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa grubosci 15 cm.
Tak wykonana nawierzchnia jezdni wpisana zostata w zaprojektowany przekrdj poprzeczny z
jednoczesnym odprowadzeniem wod powierzchniowych - poza pas jezdny.

5.2. Miejsca postojowe

Lokalizacje projektowanych miejsc postojowych uwidoczniono na planie sytuacyjnym.

Projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddw osobowych szerokosci 2,5 m i dtugosci 5,1
m, oraz miejsca postojowe dla niepetnosprawnych szerokosci 3,6 m i dtugosci 5,7 m. Kgt pomiedzy
krawedziami miejsc postojowych a krawedzig jezdni zawiera sie w granicach 60-83°.

Miejsca postojowe nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100 cm
ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, tawie betonowej o wymiarach
30x30 cm z betonu C12/15 oraz podsypce piaskowe] grubosci 10 cm.

Spadki miejsc postojowych nalezy dostosowac do sytuacji w terenie, jednakze nalezy je
skierowac w kierunku jezdni i nie powinny by¢ one wieksze niz 2,5%.

Zaprojektowano nawierzchnie miejsc postojowych jako nawierzchnie z kostki betonowej o
grubosci 8 cm:

. warstwa Scieralna z kostki betonowej porowatej (bezfazowej) w kolorze szarym

grubosci 8 cm;

° podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4 cm;
° podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
grubosci 30 cm;
° warstwa stabilizujgca piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa grubosci 15 cm.
5.3. Chodniki

Przebieg projektowanych chodnikdéw uwidoczniono na planie sytuacyjnym.

Chodniki zaprojektowano o zmiennej szerokosci, wynoszgcej od 1,5 m do 4,0 m.

Przekroje poprzeczne chodnikow zaprojektowano jako jednospadowe i dostosowano do
wymogow normatywnych i ustalen roboczych z inwestorem. Pochylenie poprzeczne projektuje sie
jako o wartosci 2%. Spadek powinien by¢ skierowany w strone przeciwng do istniejgcego budynku.

W ramach wykonania chodnikdéw przewidziano zaprojektowanie miejsca przewidzianych do
odpoczynku o wymiarach 1,5x3,0 m.

Chodniki odsuniete od budynku i jezdni nalezy obustronnie ograniczy¢ obrzezami betonowymi
o wymiarach 8x30x100 cm ustawionymi na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 grubosci 3 cm, fawie
betonowej 30x30 cm z betonu C12/15 i podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Chodniki w
bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy ograniczy¢ obrzezem opisanym wcze$niej od strony, od
ktorej chodnik nie sgsiaduje z budynkiem, natomiast od strony budynku nawierzchnia z kostki
powinna by¢ do niego bezposrednio dowigzana. W miejscach, gdzie chodnik dochodzi do



projektowane] jezdni lub miejsc postojowych, nalezy dowigza¢ go do zaprojektowanego opornika
betonowego opisanego w punkcie 5.1, a od drugiej strony ograniczy¢ wczeéniej opisanym obrzezem
betonowym. Chodnik przy jezdni ul. Piasta od strony wspomnianej jezdni nalezy ograniczyc
kraweznikiem wystajgcym 15x30x100 cm ustawionym na podsypce piaskowo-cementowej 1:4
grubosci 3 cm, tawie betonowej 30x30 cm z betonu C12/15 i podsypce piaskowej grubosci 10 cm, od
drugiej strony ograniczajac go opisanym wczesniej obrzezem betonowyn.

Zaprojektowano nawierzchnie chodnika jako nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm:

. warstwa Scieralna z kostki betonowej porowatej (bezfazowej) w kolorze szarym
grubosci 8 cm;

° podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4 cm;

° podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

grubosci 10 cm;
° warstwa stabilizujgca piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa grubosci 15 cm.

6. ODWODNIENIE.

Woda opadowa wyprowadzana bedzie poza projektowane utwardzenie za posrednictwem
spadkéw podtuznych i poprzecznych na chtonne tereny zielone znajdujgce sie w obrebie obszaru
objetego opracowaniem, gdzie na projektuje sie réwniez wymiane gruntu majacg za zadanie
rozprowadzanie wod deszczowych. Ponadto konstrukcja utwardzenia z kostki betonowej porowatej
pozwala na przesigkanie wody przez jej warstwy i odprowadzanie jej do chtonnego podtoza
gruntowego.

Wymiane gruntu, znajdujgcg sie poza zakresem projektowanego utwardzenia, projektuje sie o
nastepujacych warstwach:

° obsypka - zwir frakcji 8/12 mm grubosci 20 cm;

° geowtdknina PP, nietkana, igtowana;

. rura drenarska perforowana, $rednicy 20 cm;

. wypetnienie drenazu - zwir frakcji 25/40mm grubosci 100 cm;
. geowtdknina PP, nietkana, igtowana.

Wymiane gruntu, znajdujgcg sie w obrebie projektowanego utwardzenia, projektuje sie o
nastepujacych warstwach:

° Warstwy nawierzchni jezdni opisane w punkcie 5.1. niniejszego opisu;
. geowtdknina PP, nietkana, igtowana;

. rura drenarska perforowana, $rednicy 20 cm;

° wypetnienie drenazu - zwir frakcji 25/40mm grubosci 63 cm;

° geowtdknina PP, nietkana, igtowana.

Podczas wykonywania wymiany gruntu, grubos¢ wypetnienia drenazu nalezy zweryfikowac w terenie
i dostosowac do indywidualnych sytuacji.



7. ZIELEN.

W ramach robdét wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikow. Teren
przeznaczony do zaktadania trawnikdéw nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastow i innych
zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw zostawia
sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez inwestora.

W przypadku natrafienia na korzenie drzew, nalezy je zabezpieczy¢, a przy wykonywaniu
konstrukcji utwardzenia przewidzianego pod ruch pieszy, nalezy zamiast nawierzchni z kostki
zastosowac kraty ochronne.

Wykonanie cie¢ pielegnacyjno-technicznych gatezi drzew nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej,
posiadajgcej odpowiednig wiedze oraz doswiadczenie w tego typu pracach, niniejsze opracowanie nie
przewiduje wycinki drzew.

W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce drzewa przed
bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.), spowodowanymi dziataniem
sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy wykonac recznie,
zachowujgc szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ ich systemow korzeniowych.

W ramach opracowania przewiduje sie wycinke drzew- decyzja zezwolenia na wycinke bedzie
podlegata odrebnej decyzji i jest niezbedna do wykonania inwestycji.

8. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA.

Planowanie wykonanie utwardzenia terenu nie koliduje z istniejgcg infrastruktura.

9. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Po terenie utwardzonym objetym niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy
i pieszy.

Ruch samochodow sprowadzac sie bedzie do pojazdow osobowych dojezdzajgcych do miejsc
postojowych.

Dla takich wtasnie obcigzen zaprojektowano nawierzchnie.

10.STAN TERENOWO PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie dziatek, stanowigcych wtasnosc
Inwestora.

11.KOSZTORYS | PRZEDMIAR ROBOT.

Integralng czescig niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i przedmiar
robot - sporzadzone w sposéb ustalony z Inwestorem - i stanowigce odrebne egzemplarze
opracowania.



12.NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robdt ziemnych — przed ich
realizacjg nalezy skontaktowad sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktora poda wysokos¢ repera sieci
panstwowej, do ktérego nalezy dowigza¢ projektowane poziomy. Projektowane wysokosci nalezy
powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catosci zawiera sie w granicach dziatki bedgcej wtasnoscig Inwestora.
Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko jak rowniez nie pogorszy jego waloréw
krajobrazowych i ekologicznych.

13.UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badZ zniszczeniem - jak
réwniez w celu wtasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktore w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowac w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy scisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
witasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonaé przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robot
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robét.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdin.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz
430);



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r.(Dz.U.Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem;

Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3 marca 1994
r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) — Zatacznik nr 1 ,Instrukcja o znakach drogowych
pionowych”; Wytycznych projektowania drég - wydanych przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1992 r. (z pdzn. zm.).
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