= Zadaszenie ksztaftowace
z blachy powlekanej w kolorze szybu
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wg projektu konstrukcjyjnego

Po usunieciu wneki podokiennej
wykona¢ prog betonowy, zbrojony
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Wykona¢ x2 przepusty 28 R
na potrzeby instalacji el.
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WYMIENIC GRUNT ZACZYNEM CEMENTOWYM
LUB ZASTOSOWAC METQDE,
"JET GROUNTING POD CAtA POW. FUNDAMENTU

PRZEGRODY POZIOME

Przegroda [Warstwa Grubosé
Zaczyn _cementowy 180.0cm
Q 2X papa zgrzewalna o
na_lepiku
210,0cm | Zelpet 30,0cm
SCIANA ISTNIEJACA
Przegroda [Warstwa Grubosc
ico z cegly + tyn 24 Ocm
zewn. ’
Pustka powietrzna 2,0cm
50,0 cm ["Beton komdrkowy 24,0cm
PRZEGRODY PIONOWE
Przegroda [Warstwa Grubos¢
Chudy beton B10 10,0cm
2X papa zgrzewalna em
na_lepiku
50,0 cm [ Zelbef 40,0cm
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RZUT_PODSZYBIA

PROJEKTOWANE PODSZYBIE
ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM

‘ gﬁvﬁv PRACOWNIA ARCHITEKTURY-ARCHEOLOGII | KONSERWACJI
i \V/am Qj

01-711 Warszawa, ul. Totwiriskiego 6/27

NIP: 5251637625

REGON: 360071290

Obiekt: Projekt budowlany zewnetrznego szybu
dz?wigu osobowego przystosowanego do
transportu osdéb niepefnosprawnych w
konstrukcji stalowej wraz z budowg
podszybia zlokalizowanego przy budynku:
ul. Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim
Inwestor:
tres¢ rys.. | PRZEKROJ A—A
stadium: bronza skala ate Nr rys.:




