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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83). Prawa autorskie zastrzeżone.
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GAMMA CONSTRUCTION Marcin Mazur
UL.ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 3/9
30-648 KRAKÓW

tel. (+48) 696 559 469

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO
PRZYSTOSOWANEGO DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W KONSTRUKCJI STALOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PODSZYBIA *

PROJEKT BUDOWLANY

1:50

06/2019

PAAiK Marcin Tarłowski
ul. Tołwińskiego 6/27

01-711 Warszawa

mgr inż. Marcin Mazur MAP/0129/PWOK/13

GEOMETRIA ELEMENTÓW SZYBU WINDOWEGO PBK-01

* zlokalizowanego przy budynku ul. Daleka 11a w Grodzisku Mazowieckim

BETON C25/30W8
STAL ZBROJENIOWA AIIIN-B500B
STAL KONSTRUKCYJNA S355

UWAGI:
1.Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2.Dokumentację opracowano na podstawie koncepcji architektonicznej.
3.Warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem branży architektonicznej.
4.Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie.
5.Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem.
6.Dokumentację rysunkową czytać wraz ze specyfikacją,rysunkami architektonicznymi i branżowymi.
7.Hierarchia dokumentacji:
    a)Projekt architektoniczny,
    b)Projekt konstrukcji,
    c)Projekt instalacji.
8.Rzędne nadproży wykonać zgodnie z dokumentacją branży architektonicznej.
9.Elementy stalowe wykonać ze stali S 355, połączenia elementów wykonać jako spawane.
10.Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie oraz z uwagi na wymagania ochrony pożarowej.
11.Przed przystąpieniem do betonowania płyty fundamentowej należy zamontować marki stalowe
  do mocowania konstrukcji ścian szybu.
12.Wszelkie zamurowania wykonać z cegły pełnej.

2xRK80x80x5 2xRK80x80x5

2xRK80x80x5
RK80x80x5

RK80x80x5

RK80x80x5

RK
80

x8
0x

5

2
8 162 8

8
8

16
4

8
8

8 118 8 36 8

-2,30

    poziom
wierzchu płyty

PŁYTA H=50cm

2

2

200

24
0

RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ  SKALA 1:50RZUT KONDYGNACJI  SKALA 1:50

8 162 8

8
8

16
4

8
8

22

22

8 118 8 36 8 22

22

RK
80

x8
0x

5
be

lk
a 

na
 p

oz
.

-0
,0
2,
 +

1,9
8,
 +

2,
98

UWAGA!
1.Konstrukcję stalową obudowy windy należy kotwić do nośnych elementów
budynku, w rozstawie międzykondygnayjnym, poprawiając w ten sposób jej
stateczność.
2.Belki nadprożowe HEB 200 opierać na poduszce betonowej gr. min. 5 cm
zbrojonej siatką #8 co 5 cm,
dodatkowo zaprojektowano wzmocnienie krawędzi ściany za pomocą profilu
kątowego L150x150x12
3.Prowadnice do dźwigu windowego zastosować zgodnie z systemem
windowym. Prowadnice muszą spełniać wytyczne przenoszonych obciążeń
zgodnie z kartą obciążeń
4. Podszybie dźwigu windowego zaprojektowano zgodnie
 z wytycznymi obciążeń.
5. W przypadku niejasności lub rozbieżności w stosunku do założeń
projektowych należy powiadomić Projektanta.
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